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3 - Prodotti Measibili.

a) Le carte da parali devono aspetiare le tolleranze dimensionali dell'l,5 % su lorghezza ¢ lunghezza; garentire resistenza meceanica cd alla
Inccrazion (anche nefle condizioni umide di applicazione); avere deformazioni dimensionali ad umido Emitate; resistere alle variszioni di calore ¢, quando
fichicsto, avere resistenza ai lavaggi ¢ reazione o resistenza al fuoco adegunts,

Le confezioni devono riportare i segni di riferimento per le sovrapposizioni, gli sllincamenti (o sfalsatum) dei discgni, linversione dei singoli teli, ecc.

b} ¥ tesaili per pareti devono risponderc alle preserizioni clencate nel precedente punto

a} con adeguato livello di resistenza c possedere | necessaric carateristiohe di elnsticitd per la posa a tensione.

Per entrumbe le categorie (canta e tessili) 1a rispondenza alle norme UNIT EN 233, 235 ¢ considerata rispondenza alle preserizioni del preseniz articolo.
4 - Prodotti fluidi od in pasta

a} Gli intonaci sono rivestimenti realizzati con malta per intonnei cotituita da un legante {ealee-comento-gesso), du un incrte (sabbis, palvere o granuli
di marmo, ece.} ¢, eventualmente, du pigmenti o terre ¢olormnl, additivi ¢ rinforzanti,

Gli intonaci devono possedere Ie carsiteristiche indicate nel progetto ¢ le seguenti:

- copacitd di riempimento delle cavitd ed eguagliamento delle superfici;

« reazione al fuoco efo resistenzs all'incendio adegunte;

- impermeabilita all'acqua /o funzione di barriers all'acqus;

- effetto estetico superficiale in relazione ai mc2zi di posa usaii;

- adesione al supporto € enmiteristiche meceaniche,

Par i prodotli fomiti premiscelati la rispondenza a norme UN] ¢ sinonimo di conformitd alle prescrizioni predetie; per gli altn prodoti valgono i valor
dichiarnti do! fornitore ed aceettati dalla Dircziene dei lavon.

&)} I prodatti vemicionti sono applicati allo stato fluido, costituiti da un legante (naturale o sintstico}, da una carica ¢ da un pigmento o tera colorante
che, pessando allo stato solido, formanoc una pellicola o uno strato non pellicolare sulla supcrficic.

Si distinguono in:

- tinte, sc non formane pellicola ¢ 5i depositano sulla superficie;

- impregnanti, a¢ non formano pellicols £ penctrano nelia porositd del supporto;

- pilture, s¢ formano pellicola ed hanno un colore proprio;

- vernici, 8¢ formano pellicols ¢ non hanno un marcoto colore proprio; -

- rivestimenti plastici, sc formano pellicoln di spessorc elevaio o molto elevalo {du 1 o § mm circn), hanno colore proprio © discgno superficiale pin o -
meno accentusio.

| prodotti vemicianti deveno possedere volori adegunti dells scguenti caratteristiche in fuszione delle presiazioni loro richieste: *

- dare colore in manicra stabile alla superficic tratiats;

- avere funzione impenmeabilizzanic;

- esscre traspirant al vapore d'scqun;

- impedire il pasanggio dei ragg UV

- ridurre il passaggio della COZ;

- avere sdcguata reazione /o resistenza al fueco {(quando richicsto);

- avere funzione passivante del faro (quando richicsto);

- avere resisienzo olle azioni chimiche degli agenti aggressivi (climalici, inquinanti),

- resistere (quando richicsto) all'usura.

I limiti di secetinzione snrmnno quelli prescritti nel progetto o, in mancanzs, guelli dichiarati dal fabbricantc cd aceettati dalla Direzione dei lavon,

I dati intendono presentati seconde le norme UNI 8757 ¢ UNI 8759 cd i metodi di provn sono quelli definiti nelle norme UNLL

Articolo 70
PRODOTTI PER PARETI ESTERNE E PARTIZION] INFERNE
[ - I prodotti per pareti esteme € partizioni interne sone utiltizzati per realizzare i principali strati funzionali di queste parti di edificio,

Per lo realizzazione delle pareti esterne ¢ partizioni interne ai rinvia all'articolo che trotta queste opere.

I prodotti di seguito deseritti vengono considerati al momento detta fornitura: il Dircttore dei lavor, ai fini delia loro nccettazione, pud procodere a
controlli (anche parzinki) su campioni defla fomitura oppure richicdere un attestato di conformitd delln fornitumn alle prescrizioni di seguito indicate, Nel
cuso di conlestazione, la procedum di prelicvo dei campieni € le modalitd di prova ¢ valutnzione dei risuliati sono quelie indicate nette norme UNT 7959,
UNT 8201, UNI 8316, UNI 8327, UNI 836972, UNI 8369/5, N1 8979, UNI 9169 ¢, in mancanza di queste, quelle deseritte nella leticratumm tecnica,

2 - | prodolli a basc di laterizio, calcestruzzo ¢ similari non aventi funzione strutturale (veders aticolo sulle murature), ma unicamente di chiusurn nelle
parcti cstcme ¢ partizioni, devono rispondere alle prescrizioni del progetio ed, af loro completamento, alle seguenti:

a) gli elementi di laterizio (forzati & non) prodotti medinnte trafilsturn o pressatum con materisle normale od sllcggerito devono rispondere alla norma
UNI 8942 parte 2a;

b) ghi clementi di calcestruzzo dovranno rispettare le stesse caratteristiche indicate nelln norms UNT 8%42 (od csclusione delle carntteristiche di
inclusione calearen), i limiti di accetiazione sarnnno quetli indicati nel progette ¢, in loro mancanza, quelli dichiarati dal produttore ed approvati dalla
Dirczione dei favori;
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e} gli elementi di calcio silicato, pictru ricostruita ¢ pictro naturale suranno accetiati in basc olle lom cartteristiche dimensionali ¢ relative tolleranze;
carstteristiche di forma ¢ massn volumica (foraturn, smussi, coc.); caralicristiche meccaniche o compressione, toglio ¢ flessione; curatteristiche dj
comportamento alfrcqua ed ul gelo (imbibizione, assorbimento d'acqua, ece.),

Iimiti di seecttnzione smranno quelli prescritti nel progetto ¢, in loro maneanza, serunno quelli dichiarsti dal fornitore e approvati dalla Direzione dei
lavori. '

3 - I prodotii ed i componenti per faccinte continuc dovrunno rispondere alle proserizioni del progetio ¢, in loro mancanza, alle seguenti preserizioni:

- ghi clementi dell'essatura devono avere caraltenisliche meceaniche cocrenti can quelle del progetto, in modo da poter trasmettere le sollecitazioni
meceaniche (peso proprio delle facciatc, venlo, urti, cee.) olla strutturs portanie, resisierz alle comosioni ed azioni chimiche dell'ambiente estemo ed
interno;

- gli elementi di tamponamento (vetri, pannelli, ece.) devono csscre compatibili chimicaments ¢ fisicamentc, con 'ossalurs; resisiere alle sollecitazioni
meceaniche (urti, eee.), resistere nlle sollccitazioni termoigrometriche dellambients esterno ed a quelic chimiche degli agenti inquinany;

- le parti epribili e¢d i Joro accessori deveno rispondere slle preserizioni sulle finestre o sulle porte;

- i rivestimenti superficinfi (trettsmenti dei metalli, pitturnzioni, foght decomtivi, cec.) devono esscre coerenti con le prescrizioni sopra indicats;

- Ie soluzioni costruttive dei giunti devono completare ed integrare Ie presiazioni dei pannelli ed essere sigillate con prodoit adeguati,

La rispondenzn ale nonme UNT per gli clementi metallici ¢ i loro tattamenti suparficiali, per i vewr, i pannelli di legno, di metsllo o di plastica ¢ per
gli altn componenti, viene consideratn automaticamente soddisfacimento detle prescrizioni sopraddettz.

4 - | prodotti cd i componenti per partizioni inteme prefobbricate che vengono assemblxie in opera {con piccoli lavori di adattamento o meno)} devene
rispondcre alle preserizioni del progetio ¢, in loro mancanza, alle prescrizioni indicate al punto precedente.

§ - | prodotli a basc di cortongesso devono risponderc alle prescrizioni del progetto ed, in loro mancanza, alle prescrizioni scguentis avere spessore con
tollernnze + 0,5 mm, lunghezza c larghezza con tolleranza = 2 mm. resistenza all'impronta, all'urto, alle sollecitazioni localizzate (punti di fissaggio) ed, a
scconda della destinazione d'uso, con basso pssorbimento d'scqua, con bassa permeabilita al vapore (prodotto abbinato a bariern al vapore), con resistenza
all'incendio dichiarata, con isolamento acustico dichinrato.

I limiti di nccettazione saranno quelli indicati nel progetto ed, in loro mancanza, quelli dichiarati dal produttore ed approvati dalla Direzione dei lavori.

PARTE Il - MODALITA DI ESECUZIONE

Articolo 71
SCAVIIN GENERE

Gli scavi in genere per qualsingj Iavore, s mano o con mezzi meeeanici, dovranno essere eseguiti secondo i disegni di progetto ¢ la relozione geologica
e geotecnica di cui al 1M, 11 murze 1988, nonché sccondo le particolari prescrizioni che saranno daie all'atto esccutivo dalla Dirczione dei lavori.

Nell'esceuzione degli scavi in genere, I'Appaltatore dovra procedare in modo da impedire scoscendimenti e franamenti, restando, olireché totalmente
responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere, altresi obbligato a provvedere, a suo carico ¢ spese alln rimozione delle maoterie franate,

L'Appaltatore dovrd, inolire, provvedere o suc spese affinché ke acque scorrenti altn superficic del tereno siano deviate in modo che non abbinno a
riversari nei covi,

l.e mnterie provenicnli daghi scavi, ove non siano utilizzabili o non ritenute adatte (a gindizio insindacebile dells Direzione dei lavori) ad aliro impiego
nei lavon, dovranno essere portate fuori della sede del contiere, alle pubbliche discariche ovvero su aree che I'Appaliatore dovrd provvedere a renderc
disponibili o sua cura ¢ spese.

Qualor le materie provenicnti dagli scavi dehbbane cascre successivamenie ulilizzate, esse dovianno cssere depositate acii'ambito del canticre.

previo assenso della Direzione dei lavori, per cssere poi riprese o tempo opportuno. [n ogni caso te moteric depositate non dovranno essere di danno ui
lavori, alle proprictd pubbliche o private ¢d al libero deflusso delle acque scorrenti in superficie.

La Direzione dei Invori potra fare asportare, o speae dell’ Appaliatore, le mnlene depositate in contravvenzione alic precedenti disposizioni.

Qualorn i mateniali siano ceduli all'Appaltatore, si apphica il disposto del Cupitolato generale emanato con .M. 19 aprile 2000, . 145 < pubblicato
su G.U.R.L 7 giugno 2000, . 131, nrt. 36, commo 3.

Anrticolo 72
SCAYI DI SBANCAMENTO

Per scavi di sbancamento o stemi andanti #'intendono quelli occorrenti per lo spianamento © tistemazionc del tareno su cui dovranno sorgere lo
costruzioni, per tagli di terropicni, per In formazione di cortili, ginrdini, scantinati, pinni di appoggio per pintee di fondazione, vespai, rampe incassatc’'o

trincee stradali, cee., € in generale tutti quelli eseguiti a sezione apenta su vasta superficic.

Articolo 73
SCAVI DI FONDAZIONE OD IN TRINCEA

Per scavi di fondazione in gancre si intendono guelli incassati cd » sczione ristciia necessari per dar luogo ai muri o 2i pilastri di fondozione
propriamente detti. In ogni caso saranno considerati come gli seavi di fondazione quelli per dar luogo a fogne, candutinre, fossi e cunctie,

Qualunque sia la natira ¢ ln qualiti del terreno, gli seavi per fondazione dovrnnno essere spinti fino aflo profonditi che dalla Direzione dei lovoni vard
ordinata all'atto della loro cszcuzione.

Le peofonditd, che #i trovano indicate nei discgni, sono parcid di stima preliminare € FAmministrazione si riserva piena facoltd di vanarle nclla misura
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che reputerd pitt conveniente, senza che cid posss dare off’ Appaltatore motivo alcuno di fare cccezioni o domande di speciali compensi, nvendo egli
soltanto diritto al pagamento del lavero cscguito, coi prezzi contrattuali stabiliti per te varic profonditd da raggiungere. E victato ail' Appakatore, sotto pena
di demolire it gia fatio, di par mane alle murture prima che |n Direzione dei lovori abbis verificato ed nceettato § piani delle fondazioni.

I piani di fondazione dovranno cssere gencralmente orizzontali, ma per quelle opere che cadono sopra faldc inclinate, dovranno, a richiesta della
Dirczione dei lavari, esscre disposti a gradini ed anche con determinate eontropendenze.

Compiuta ln muraturn di fendazione, o scavo che resta vuolo, dovrd essere diligentemente riempilo € costipato, o cum ¢ spesc dell' Appaliatore, con le
stesse materic scavate, 3ino ol piano del temreno nalurale primitivo,

Gli scavi per fondazione dovranno, quando occoma, essere solidamente puntzllati ¢ sbadncchiati con robustc armature, in modo da proteggere contro
ogni pericolo gli operni, ed impedire ogni smotinmento di materie durante 'esccuzione tanto degli scavi che delle mursture.

L'Appaliatore ¢ responsabile dei danni a1 lavord, alle persone, alle proprietd pubbliche ¢ private che polessero accedere per lo mencanza o insufficicnza
di wli puntellazioni o sbadacchinture, aile quali egli deve provvedere di propria iniziativa, adoftando anche tulte le altre precauzioni riconosciute
neccasaric, senza rifiutarsi per nessun pretesto di oficmperare slle preacrizioni che af riguardo gli venissero impatite dalla Dirczione dei lavori.

Col procedere delle mumture I'Appaliatore potri recuperare | legnemi costituenti lc wrmature, sempreché non si tratti di srmatere formant parte
integrante dell'opern, da restare guindi in posto in proprict dall' Amminisirazionc; i legnami perd, che a givdizio della Dirczione del lavori, non polessero

cascre tolti senzu pericolo o danno del avoro, dovranno esserc nbbandonati neghi scavi

Articole 74
SCAVI SUBACQUEI E PROSCIUGAMENTO

Sc dagli seavi in genere ¢ da quelli di fondazione, malgrado I'osservanza delle preserizioni di cui all'art. 26, I'Appalistore, in caso di acque sorgive o
filirazioni, non potesse far defluire Pacqua natralmente, 2 facolta della Direzionc dei laveri di ardinare, sccondo i casi ¢ quando lo ritard opportuno,
Fescouzione deghi scavi subacquei, oppure il prosciugamento.

Sono considerati come scavi subscquei soltanto quelli cseguiti in acqua a profonditd maggiore di 20 em sotto il livello costante a cui si stabiliscono le
neque sorgive aei covi, ain noturalmente, sis dopo un parziale prosciugamento ottenuio con macching o con laperturn di canali di drennggio.

Il volume di scavo eseguito in acqua, sino ad una profonditd non muggiore di 20 em dal suo livello costante, verrh percid considernlo come scavo in
presenzu d'scqua, ma non come scavo subacqueo. Quando la Direzione dei lavon ordinasse il mantenimento deghi scovi in asciullo, sin durante
Tescuvazione, nin durante Pesecuzione delle murature o di altre operc di fondmzione, gl esuurimenti relativi verranno escguiti in ceonomin ¢ I'Appalintore,
s¢ richicsto, nved I'obbligo di farnire be macchine c gli opersi necessari.

Par i proscivgamenti praticati durantc Is esccuzione dele mumtore, [Appaltatore dovra adattare tutti quegli accorgiment atti ad evilare il dilavamento
delle malie,

Articolo 75
RILEVATI E RINTERRI

Per la formazione dei rilevati o per qualungue opem di rinterra, ovvero per riempire i vuoti trn be parcti degli scavi ¢ le murature, o da addossare alle
murslure, ¢ fino alle quote preseritte dalla Direzionc dei lavord, si impiegheranno in genere, ¢, salvo quunio segue, fino al loro totale esaurimento, tutte Ic
maleric provenienti dsgli scavi di qualsiasi genere eseguiti par quel canticre, in quanto disponibili ed ndotte, a giudizio della Dirczione dei laveri, per Ia
formnzione dei rilevati.

Quando venissero o mancare, in tuito o in pane, i moternti di cui sopra, si prelevamnno lc materie occomenti ovungue I'Appaliatare crederd di sun
convenienzs, purché { matcniali sinno riconosciuti idonei dalla Direzione dei laveri,

Per rilovati ¢ rintemi da addossarsi alle murature, si dovranno sempre impicgarc materie sciolte o ghisiose, restando victato in modo assoluto I'impicgo
i quelle argillose c. in genere, di ttte quelle che con {*'nssorbimento di acqua si rammollisoono a si gonfiano generando spinie.

Nella farmazione dei suddetti rilevati, rinterri ¢ riempimenti, dovra essere usata ogni diligenza perché la loro esccuzione proceda per struli orizzontali
di cguale aliczza, disponendo, contempornneamente, l¢ materie bene sminuzzate con In maggiore regolaniti ¢ precauzione, in modo da caricarc
uniformemente lc murature su uiti i lati ¢ da evilare le sfiancature che potrebbero derivare da un carico male distribuito,

Le materie tmsporuu: in rilevato o rintero con vagoni, autome2zzi o carelti non polranno essarc scaricale dircilamente contro le murn!ure ma
dovranno depositarsi in vicinanza dell'opern, per poi essere riprese al momento dells formazione dej suddetti finterri,

Per tali movimenti di materic dovrd sempre pm\.'vedcrn alla pilonaturn delle materic siesse, da farsi secondo Ie prescrivioni che VEITanno indicatc dalla
Duczmm: dei lavori.

fl vietato addossare taropicni a murature di fresca costruzione.

Tutte le dparazigni o ricostruzioni che i rendesscro ncccssan: per la mancatn od |rnpcrfella osservanza dellc preseriziont dcl presente anjcolo,
seranno a completo carico dell'Appaltatore. E obbligo dc[l':\ppnlla'ton: ({escluso qualsinsi compcnso) darc ai rilevat, duranic In Ioro costruzione qucllc
maggiori dimensioni richicste dall'asscs!umenlo delle tarre, affinché all'epoca del collsudo i rilevati escyuiti uhhlmo dimensioni non inferori a qucllc
ordinate.

i.’Appaltatore dowrd consegnare i rilevati con scarpate regolari ¢ spianale, con i cigli bene allinecati ¢ profilali ¢ compicndo o suc spese, duwrante
T'esccuzione dei laveri ¢ fino al collaudo, gli occorrenti ricarichi o tagli, la ripresa © 1a sistemazione delle scorpatc ¢ 'espurgo dei fossi.

L supcrficic de! terreno sulla quale dovmnno elevarsi § terrnpicni, sard previaments scolicats, ove occorra ¢, ro inclinata, sard lnglmtn a gradoni con

leggern pendenza verso il monte,
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Artlcolo 16
FARATIE E DIAFRAMMI

I - La paratia od il disfmmma costituiscono una stuttur di fondazione infissa o costruits in opcra a partire dalls superficic del terreno con lo scopo di
realizzere tenutn nll'scqus ed anche a sostegno di scovi,

Le paratic ed § diaframmi potrano essere;

- a palancole metnlliche infiase;

- n paloncole prefabbricate con caleestruzzo armato centrifugato infisse;

- o pali in ¢aleestruzzo armato di grosso diametro accostati;

- o diaframma gettato in opera di calcestruzzo nrmato;

- poticolari aceorgimenti previsti per garantire § getti dagli evenwali dilavamenti ¢ soltopressioni (citare naturn ¢ carnileristiche dei matcriali che
suranno impicgatr):

2 - Palancole infisse,
2.1 - Parstic » palancole metalliche infisse,

Le palancole metalliche, di sczione varia, devono rispondere comunquc ai scguenti requisiti fondamentali: ndeguata resistenza agli sforzi di Nlessione,
fucilita di infissione, impermeabilits delle giunzioni, facilitd di estazione ¢ reimpiego (ove previsto) ed elevnta protezione contro |c corrosioni.

L'infissione delle palancote sard cfTcituata con i sistemi normalmente in uso.

1l maglio dovri easere di peso complessive non minore del pese delle palancele, comprensive della relativa cuffia,

Dovranno esserc adottate speciali onutels, affinché, durantc Finfissione, gli incastri liberi non si deformine ¢ rimangano puliti do materiali, cosi da
garantire la guida alla suceessiva palancola

A tale scopo gli incasiri prima dell'infisstonc dovranne cssere riempiti di grasso.

Sempre durante finfissione si dovrd procedar in modo che lc palancole rimangano perfettamente verticali non cssendo ammessc deviazioni,
disullineamenti o fuorivseita dalte guide,

Par ottencre un pid focile affondumento, specialmente in terreni ghiniosi ¢ sabbiosi, I'infissione, olue che con Is battilum, potra cssere realizzatn con il
sussidio delfacqua in pressione fitta arrivare, mediante un tubo metallico, sotto ta punta della palancola,

Se duranic l'infissione si verificasscro fuoriuscite dalle guide, disallincamenti o deviazioni che o giudizio della Dirczione dei lavon non fosscro
tollerabili, Ia palancola dovid esscre rimossa ¢ reinfisss o sostituita, sc danncggiata,

2.2 - Poratia o palancele prefabtricate in calcestruzzo armato centrifugato.

L« palancalc prefabbricate saranno centrifugate a tezione cava,

Il conglomerate cementizio impiegato davré avere una resistenza caralieristica o 28 giomni non inferiore » 40 N/mm32 e dovrs essere esente da porosita
od alts difetii. 1l cemento sard fermco pozzolanico, pozzolsnico o d'altofomo.

Potrii essere richiesto I'inserimenio nel getto di puntazza metailics, per I'infissione con battitura in toreni tenaci.

L'operzione d'infissione sard regolats do preserizioni analoghe a quelle stabilite per i pali in caleestruzzo armato centrifugato, di cui al successive
articolo.

Porticolare cura dovrd esscre posta neli’csccuzione dei giunti do sigillare con getto di malts cementizia,

3 - Parutic costruite in opera.
3.} - Paratic o pali in calcestruzzo armato di grosso diametro accostaty,

Detic partic saranno di norma realizzate mediante pali dj calcestruzzo armato eseguiti in opera accostati fra loro ¢ collegati in sommita do un cordolo
di calcestruzzo armato,

Per quanto riguarda le modelitd di esecuzione dei pali, si invia a quanto fissato nel relativo articolo.

Purticolare cura dovrd cssere posta nell'accostamento dei pali fra loro ¢ nel manienere lo verticalith dei pali stessi.

3.2 - Diaframmi in calcestruzzo amalo.

In linca generle, | dinframmi sarenno costruiti eseguende {o scavo del terreno, B quolsinsi profondith, con benna od altro sistema idoneo a dare tratt di
scavo (conci) dells Junghezza singola di norma non inferiore a 2,50 m.

Lo scavo vemd eseguito con lnusilio di fango benlonitico per cvacuare i detriti ¢ per il sostegno provvisorio delle pareti.

I fanghi di bentonite dovmnne essere costituiti di una miscela di bentonite attivata, di otimn qualith, ed acqua, di norma nella proparzione di 8-16 kg
d: bentonite asciutta per 1001 d'acqua, salvo 1n facoltd della Dirczione dei loveri di ordinare una divera dosatura

I contenuio in sabbia finissima dovri essae inferiore al 322 in massa della bentonite asciutta,

Escguito lo scave € posta in opern I'armatura metallica interessante i) concio, appertunemente sosienuta ¢ mantenuta in posizione durante il getto, sord
cffettuato i1 getto del conglomerato cementizio con I'ausilio di opportuna prolunga o wbe di getto, by cui estremitd inferiore sard tenuta almeno due metri al
di sotto del livello det fango, al fine di provoeare il rifluimento in supcrficic doi fanghi bentonitici e di exeguire, senza soluzioni di continuitd, il getta
atc230.

H getto dovrd csscre portato fino ad una quota superiore di ciren 50 em a quella di progetto.

1 getti dei ealcestruzzi saranno eseguiti solo dopa il controllo della profondith di seavo rggiunta ¢ la verifica deila armaturn da parte della Direzione
dei lavori.

Nella ripresa dei getti, da concio a concio, si adoticranno tulli gli sccorgimenti necessari al fine di cvitare distacchi, discontinuitd ¢ differenze nei
singoli conci, L'allineamento planimetrico della beana di scavo del diaframma sara ottenuto di norma con I formazione di guide o corree in calecstruzzo

anche debolmente armato.
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4 - Prove ¢ verifiche sul diafmmma.
Olire alle prove di resistenza sui caloestruzzi ¢ sugli accini impicgati previsti dalle vigenti norme, la Direzione dei lavori potrd nichiedere prove di

assorbimento peri singoli pannelli, nonché eventuali carotaggi per la verifica della buons esccuzione dei diaframmi steasi,

Articolo 77
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

Le demolizioni di murnture, caleestruzzi, ecc., sin payziali che complcte, devono essere eseguite con ordine ¢ con le necessarie precovzion, in modo da
non danneggiare le residue mursture, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti ol favoro ¢ da evitare incomodi o disturbo.

E patanto victato gettare dall'alto i matcriali in genere, che invece devono essere trasportati © guidati in basso, ¢ sollevare polvere, per cui tanto le
mumture quanto i materiali di risulla dovranno csscre opportunamente bagnati,

Nelle demoliztoni ¢ imozioni 'Appaltatore deve inelre provvedere alle eventuali necessaric puntellature per sostencere le parti che devono restare e
disporre in modo dn non deteriorare | materinli dswltant, i quali devono ancars:poteri impicgare nci limili ¢oncordati con la Direzione dei lavori, sotlo
pena di rivalsa di denni a favore dell'Amministrzions.

Le demolizieni dovrsnno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte, Quando, anche per mancanzs di puatcllamenti o di altre precoauzioni,
venisscro demolite alre parti od oltrepassoti i limiti fissali, saranno ricostruitc ¢ rimessc in Apristine le parti indebitamente demotite sempre a cura ¢ spese
dell'Appaltatore, senza aloun compenso,

Tutti | materiali dutilizzabili, a givdizio insindacabile della Dirczionc det lavori, devono cssae opportunamente puliti, custoditi, trasportali cd ordinati
nci luoghi di deposilo che varanno indicati dailn Dirczionce stessa, usando eautele per non dannegginrli sia nella pulizia, sia ncl trasporto, sis nct Joro
ass¢stamento ¢ per cvitarne la dispersione,

Detti materiali restano witti di proprictd dell'Amministrazione, |a quale potrd ordinare ali'Appaltatore di impicgerli in tutto od in parte nei lavor
appaltati, ni sensi dell'art. 36 del vigente Capitolato generule emanate con DM, 19 aprille 2000, n. 145 ¢ pubblicato su G.UR.L 7 giugno 2000, n. 131,
con i prezzi indicati nell'elenco del presente Capitolato.

{ materiali di scarto provenicnti dalle demolizioni e imozioni deveno sempre essere trasportati dall'Appaltatore fuori del cantiere, nei punti indicati o
alle pubbliche discariche.

Articolo 78
OPERE E STRUTTURE DI MURATURA

1 - Malte per mumture,

L'acqun ¢ |a ssbbin per |a preparnzione degli impasti devono possedere i requisiti € le camiteristiche tecniche di cui agliar. 7 ¢ 8,

L'impicgo di molte premiseclalc ¢ premiseclale pronte & conscatilo, pirché ogni fomitura sia accompagnata do unn dichiarazione del fomitore
allestante il gruppo della malta, il tipo ¢ la quantith dei leganti ¢ degli eventuali additivi Ove il tipo di malta non rientri tra quelli appresso indicay, il
fomitore dovra eertificwrs, con prove ufficiali onche le coratteristiche di resistenza delfs malta stessa

Le modalitd per la determinazione della resistenza a compreasione delle malte sono riportate acl .M. 13 settembre 1993,

1 tipi di malta ¢ Ic loro classi sono definiti in ropporto alla composizione in volume; malte di diverse proporzioni nella composizione, confezionate
anche con additivi ¢ preventivamente sperimeniate, poasono cssere ritcnute equivalenti a quelic indicate, qunlor lu loro resistenza medio a compressione
rasulti non inforiore a1 valori di cui al DM, 20 novembre 1987, 0 103,

2 - Muralure in genere: criteri generali per l'esecuzione.

Nelle costruzioni delle mumturc in genere verrd curein In perfetta esccuzione degli apigohi, delle volie, delle pinttabundc c deghi archi ¢ verranno
Inscint tutti i necessani incavi, sfondi, canne ¢ fori per:

- ricevare le chinvi ed i capichinvi delle volle; gli ancoraggi delle eatenc ¢ delle travi o doppia T, Ic Lestate delle travi (di legno, di ferro); le pietre da
tglio ¢ quanto altro non venga messo in opera durante ln formazione delle murnture;

- il passaggio dellc canalizzazioni verticali {tubi pluviali, dell'acqua potahile, cannc di stufe ¢ camini, scarico dell'acqua usata, immondizie, ecc.);

- il paszaggio delle condutture elettriche, delle linec telefoniche ¢ di illuminaziene;

- I imposic delle volie ¢ degli archi;

- zoccoli, dispositivi di aresto di porte ¢ finestre, zonche, soglic, foriate, nnghiere, davanzali, ece,

Quanto detto, in modo che non vi sin mai bisogno di scalpellare le mursture gii eseguite.

La costruzione delle murature deve iniziarsi ¢ proseguire uniformemeniz, assicurando il perfetto collegnmento sia con le mumture csistenli, sia fra le
parti di esse.

{ mattoni, prima def loro impicgo, dovranno essere bagnati fino a ssturzione perimmersione prolungata in appositi bagaaroli e mai in mpersione,

Essi dovranno mellersi in epern con i giunti alternati ed in corsi ben regolari ¢ normali alla superficic catema; samnno posati soprn un shbondante
struto di malia ¢ premuti sopm di esso, in modo che lu malta rifluisca all'ingiro ¢ riempin tuite ke connessure,

La lerghezza dei giunti non dovrd essere maggiore di 8 mm né minore di 5 mm,

1 giunti non vemmnno rabboccati dumnts 1n costruzionc, pa darc maggiore presa allintonaco od uila stuceaturu col fermro.

Lec malte dn impiegarsi per la esecuzione delle muralure dovranno essere passate al setaggio per evitare che | giunti fra i malloni descano superion al
limite di tolleranzo fissato.

Lc mursture di rivestimento saranno fatte o carsi bene allineati ¢ dovrmnno casere opportunamente collegate con la parte interna,

Sc la muraturn dovessc cacguinsi con paramelro a visis (cortina) si dovtd avere cum di sceglicre, per le faose esterne, i mattoni di migliore cotlurn,

meglio formati ¢ di colore pid uniforme, disponcndoli con parfetta regolaritd ¢ ricorrenza nelle connessurc orizzontali, altemeando con precisione @ giunti
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verticali,

In questo genere di parametro, | gunti non dovranno avere ln karghezza maggiore di 5 mm e, previn loro reschintura ¢ pulitura, dovranno csxere
profilati con malta idraulica o di cemento, diligentemente compressi e liseiati con npposito femro, senza shavetum,

Le sordine, gli archi, ie pistiabande c le volte dovranno essere costruite in modo che i maltoni siano sempre disposti in direzione normale alla carva
dcll'intradosso € Is larghezza dei giunti non dovrd mai ceceders 5 mm ali'intradosso ¢ 10 mm all'estradosso.

All'innesto con muri da costruirsi in tempo successivo, dovrunno essere lasciste oppoftune ammorsature in relazione ai materiale impicgato.

[ lavon di muratorn, qualungue sin il sistema costruttive adottato, debbono csscre sospesi nei periodi di gelo, durante i quali In temperaturn si
manticne, pa molte ore, al disotlo di zero gradi centigradi.

Quando it gelo si verifichi per alcunc erc dells notte, Je opere in murstum ordinaris possono essere escguile nelle ore meno fredde del giorno, purché,
af distocco del lovoro, vengano adotiali epportuni provvedimenti per difendere le murature dad gelo notteme.

Le impostature per te volie, gli archi, ecc. devono essere lasciate nelle mursture sia con gli addentcilati d'uso, 2in col costruire l'origine delle volie ¢
degli archi a shalzo mediantc lc debite sagome, sccondo quanto veard preseritte dolla Direzione dei lavor.

La Dirczione dei lavori stessa potrd ordinare che sulle aperture di vani ¢ di porte ¢ finestre sinno collocati degli architravi (cemento armato, accinio)
con dimcnsioni che saranno fissate in relazione alla luce dei vani, alfo spessore del muro ed al sovraccarico.

Nel punto di passaggio fra le fondazioni entro temra ¢ s parte fuon tarn, sard eseguite un opporiuno strato (impermeabile, drenonte, ece.) che
impedisca 1o risalita per capillanita,

3 - Murnture portanti; tipologic © cartteristiche tecniche.

Si dovra fare riferimento alle norme del D.M. 20 novemibre 1987, n. 103 ¢ relativa Circolure 4 pennulo 1989, n. 30787,

[n particolare, vanno tenute presenti le presenizioni che seguono,

a) Moraturn costiluita da ¢lementi resistenti artificiali.

Lo muroturn & costituiln dn elementi resistenti aventi genernlmente forma parallelepipeda, posti in opera in strati regolar di spessore costunte ¢ legati
s di loro tremite malta.

Gli elementi resisient possono essere di;

- laterizio normale; - lalerizio alleggerito in pasta; - calcestruzzo normale; - calcestruzzo alleggerito.

Gli elementi resistenti artificiali possono csscrc dotnti di fon in drczione normsle al piane di posa (elementi o foraturs vaticals) oppure in direzione
paralictn (clementi a forntumn orizzontale).

b} Muraturs costituita da elementi resistenti aoturali.

La muratura £ costituita da clementi di pictra legati tra di foro tramite mattn

Le pictre, du ricavarsi in genere per shbottimento di rocce, devono essere non friabili o sialdabili e resistenti al gelo, nel caso di mumture esposte
dirctiamente agli ngenti atmosferici ¢ non devono conteners in misura sensibile sostanze sotubili o residui organici.

Le pictre devono presentarsi monde di cappellaccio ¢ di parti alterate o fecilmente rimovibili; devono possedere aufficientc resistenza, sia allo stato
nsciutto che bagnato, ¢ buona ndesivitd alle malte.

In porticolare, gli elementi devono possedere i requisiti minimi di resistenza determinabili secendo le modalitd deseritie nell'allegato | del citato D.M.
20 novembre 1987, n. 103.

L'impicge di clementi provenicnti da mumture esistenti € subordinato al soddisfacimento dei requisiti sopm clencati ed a! dpnstino della freschezza
delle superfici a mezzo di pulitura c lavaggio delle superfici stesse.

{.e muroture formate dn clementi resistenti naturali si distingueno nei seguenti Lipi:

1) murntumn di pictra non squadrala: composta con pietrame di cava grossolanmmente lavorato, posto in opera in simti pressoché regotar;

2) muratura listata: costituila come la murtira in pictrs non squadrata, ma intercalata da fasce di conglomerato semplice o anmato, oppure do ricorsi
orizzonta)i costituiti dn almeno due filan in Interizio picno, posti ad inlcrasse non superiore a 1,6 m ed cstexi a tutta la luaghezza ed o tutto lo spessore del
muro;

1) muraturs di pietra squadratn: composta con pictre di geometria pressoché parallelepipeds posin in opern in stroti regolari
4 - Mursiurs portante: paticolan costrultivi,

L'edificio & uno o pit piani o mumlum portante deve csscre conccpito comc una strutture iridimensionale, costituita da singoli sisiemi resistenti
collcgati tro di loro ¢ con ke fondazioni ¢ disposti in modo da resistere alle azioni verticali ed erizzontali.

A tal finc ai dove considerare quanto scgue:

aj Collegamenti,

1 tre sialemi di clementi piani sopraddctti devono esscre opportunamenic collegmi tra loro, Tutti i muri suranno collegati ul livello dei solai mediunte
cordoli ¢, tra di lore, mediante smmoraamenti lungo le intersezioni verticali,

Inoltre essi aaranno colleguti dn oppertuni incatenament al livello dei solai, Nella dirszions di lessitura dei solai, la funzione di callegamento potrd
esscre espictata dai sclai stessi, purché nncorati alla muraturn

11 collegamento tra 1n fonduzione € la strutturu in clevazionc surd di nerma reafizzato mediante cordalo di eatoestruzzo armato disposto alla base di
tutte le murature vertical esistenti, di spessore pari a quello defla mumira di fondazionce ¢ di allezza non inferiore alla metd di detto spessore.

b) Cordali.

In corrispondenza dei solai di piano c di coperturn i cordali 8 realizzeranno generalmente in cemento armeto, con larghezza pari ad almeno 2/3 della
murniurs soltostante ¢ comunyue non inferiere » 12 cm, © con slezza almeno pari 8 quells del solaio ¢ comungue non inferiore slla mets dello spessore del

muro.
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Per i primi tre arizzontymenti, a partirc dail'alto, I'srmaturn minima dei cordob sard di slmeno 6 cm2, con diametro non infcriore a 12 mm.

In ogni piano sottostante gli ultimi tre, detta armaturs minima sard aumentata di 2 cm2 per ogni piano.

La stcasn armatum dovrd essere prevists nel cordolo di base intarposto tra 1a fondazione ¢ In struttura in elevazione.

In ognd caso, le predettc armature non dovranno risultare inferiori allo 0,6% dell'arca del cordole.

Le staffc devono cascre costituite da tondi di diametro aon inferiore 8 6 mm posti o distanza non superiore 0 30 cm.

Per cdifici con pidt di 6 piani, entro ¢ (wori terma, I'nrmatura dei cordoli sarh costituita da londi con dizmetro non inferiors a 14 mm ¢ staffe con
diametro nen inferiore 4 § mm.

Negli incroci o L, le barre dovranno ancorarsi nel cordolo ontogonele per slmena 40 dismetri; fo squadro delle barre dovrd sempre abbracciare Pintcro
spessore del cordolo,

¢) Incatenamenti orizzontali interni

Gli incotenpmenti orizzontali interni, oventi 1o scopo di collcgare | muri paralieli delln scatola murarin si livelii dei solsi, devono cssare realizzati per
mezzo di armature metalliche,

Tali ineatcnamenti dovranno avere le cstremitd cfficncemente ancorate ai cordoli.

Nella dirczione di tessitura del solaio, pessono essere omessi gli incatenamenti quando il collegamento ¢ assicurato dal solsio siesso.

In direzionc ortogonale al senso di tessitura del solaio, gli incatenamenti orizzonloli sarnnnn obbligatori per soai con luce superiors ai 4,5 m ¢ saranno
costituiti do aemature con una sczione totale pari a 4 cm2 per ogni campo di solaio.

d) Spessori minimi dei muri.

Lo spessore dei muri non pud csscre inferiore ai scguenti valori: a) muratorn in element resistenti antificiali pieni: 12 cm; ) muratura in elementi
resistenti artificiali semipicni: 20 cm; ¢} murstum in clement resistenti artificiali forati: 2§ em; 4} mumtura di pictrs squadratn: 24 em; &) muratura listata;
30 cm; f} mumturs di pictrs non squadrata; 30 cm.

5 - Paramenti per le mumture di pictrame.

Pa le facce o vista delle momsture di pictrame, sccondo gli ordini della Direzione dei laver, potrd essere prescritta |'esccuzione delle scguenti
lavorazioni speciali: a) con pictra rasn ¢ tesic scoperte (sd opern incerta), &) a mosaico grezze; ¢) con pietra squadrata o corsi pressoché regolan; d) con
pictra squadrala a corsi regolari. a) Nel paramento con «pictra rasa ¢ teste sooperten (nd oper incerta), il pictrame dovrd essere seclto diligentemente fra il
migliore ¢ In sus feccinvista dovrd essere ridottn col martello o superficic spprossimativamente pians; le pareti esteme dei muri dovrmano risullare bene
allineate ¢ non presentare rientranze o sporgenze maggiori di 25 mm. b) Nel paramento a «monico grezzon, la fecciavista dei singoli pezzi dovrd casere
ridotta col martcho o con ln grossa punta a superficie perfettamente piana ed a figuras poligonale ¢ i singoli pezzi dovranno combaciere fra loro
regolarmente, restando vietato l'uso delle scaglic,

In tutlo it resto si seguiranno le norme indicsic per il parametro a pictra rasa

¢) Mel paramento b «corsi pressoché regolanin il picrame dovrii essere ridotto a conci piani ¢ squadrati, sia col martello sia con In grossa puata, con le
facce di posa parallele frn love ¢ quelle di combacinmento normaki a quelle di posa. ] conci sarnnno posti in opera o corsi orizzantoli di skezzo che pud
vasinre da corso a corso © potrd non essere costante par lintero filare. Nelle superfici esterne dei muri saranno tollernte ricnlranze o SPOrgenze non maggiori
di 15 mm,

d) Mel parmmento a «corsi regolarin i conei dovennno casere parfettamente pioni ¢ squudrati, con la feccinvistn retangolnre, lavorati a grana ordinaria;
cssi dovrnnno avere lo steass altezza per tutla ln lunghezza del medesimo corso © qualora i vari corsi non avessero cguale alterza, questa dovrd esserc
dispostn in ordine decrescente dai corsi inferiori ni corsi superiori, con differenza perd fra due corsi succeasivi non maggiore di § cm., Lu Dirczione dei
Iavori potrd anche prescriverc I'nltczza dei singoli corsi ¢ ove nella siessa superficic di parmmetro venisacro impicgati conei di pictra da \aglio, per
rivestimento di aleune perti, i filari di paramento a corsi regoleri dosranno esscre in perfetta comispondenzs con guelli dello pictrs da taghio,

Tante nel prramento o corsi pressoché regolani, guanto in quelle a corsi regoleri, non ssrd tolleralo I'mpiego di scoglie nells facein estems; il
combaciamento dei corsi dovrh avvenire, per almeno un terzo della loro rentmnzs, nelle facce di posa © non potrd cssere mai inferiore a 10 cm nci givnti
verticali,

La rientranzs dei singoli pezzi non sard mai minore della Joro altezza, non inferiore o 25 cm; I'akezza minima dei corsi non dovrd esscre mai inferfore
820 cm.

In entrumbi § paramenti a corsi, lo sfilsamento di duc giunti verticali consecutivi non dovri essere minere di 10 em ¢ lo connessure avronno larghezza
nen superiore ad un centimetro.

Per wutti i tipi di paramento, o pictre dovranno mettersi in opera alternstivamente di punla, in modo da assicurare i) collegnmento col aucleo interno
della muratum

Per Ie mupature con malin, quando questa avrd faito convenienlemenic presa, ls connessure delle facce di pammento dovranne essere accurstamente
sticeate.

Per quanto riguarda te connessure, saranno mantenuti i limiti di larghezza fissati negli articoli precedenti, sccondo le diverse eategoric di muratra,

Nelle voltc in pictrame si impicghcrunne pietre di forms, per quanto possibile, regolarc, aventi i letti di posa o naturalmente piani o resi
grossolanamente tali con Is mnzza o col martello.

In tulte le specie di parumetri, la stuceaturn dovrd esserc fatta roschiando preventivamente le connessure, fino a convenicnie profonditd per purgarle
dalla multa, dufls polvere ¢ da qualunque altrn moterin estranen, lavandale con acqua abbondante ¢ ricmpicndo, quindi, lc conncssure stessc ¢on nuova
malta dells qualitd peeseritta, curando, poi, che questa penctri bene dentro, comprimendola ¢ lisciandols con nppesite ferro, in modo che il contemo dei
conci sui fronti del parametro, a lavore finite, si discgni netamentz ¢ senza sbavature,
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Articalo 79
MURATURE E RIEMPLIMENTI IN PIETRAME A SECCO - VESPAI

1 - Mumnture in pictrume a sceco,

Le muralure in pictrame o secco dovmnno essere realizzate con pictre lnvorals, in modo in modo da avere forms il pid possibile regolure, reatando
nssolutamente cscluse quelle di forma rotonds; le pictre serunno collocate in epern in modo che si colleghino perfetamente fra loro, secglicndo per i
parnmenti quelle di maggiori dimensioni, non inferion 20 cm di knto, ¢ lo pilt adatte per il miglior combacinmento, onde supplire cosi, con I'scourniczza
della costruzions, alla mancanza di mal. Si evilera scmpre s ricorrenza delle connessure verticali,

Nell'interno della muraturn ai fard uso delle scaglic soltanto per sppinnare i corsi ¢ por ricmpire gli interstizi tra pictra ¢ pictra,

Ln murstura jn pictrame o sccco per muri di sostegno in controrive o comunque isolati sard scmpre coronats da uno strato di murslura in malta di
altezza non inferiore a 30 ¢m; o richiests delln Dirczione dei lavori dovranno easere eseguili anche regolan fori di drenoggio, regolarmente dispost, anche
su pit ordini, per lo scolo delle acque.

2 - Ricmpimenlti in pictrame a sccco (per drenaggi, fognature, banchettoni di consolidamento ¢ simili).

i ricmpimenti in pictrame o secco dovmano cssere formati con pictrnme da collocarsi in opers 8 mono su terreno ben costipalo, al fine di eviture
cedimenti per cffetto dei carichi superiori,

Per drenaggi ¢ fognature si dovmmno secglicre le picire pid grosse ¢ regolan g, possibilmente, o forma di lostroni quundo sono impicgutc nclla
copertura dei sottostanti pozzelli o cunicoli, negli atrati inferion, infinc, si doved disporre di picirme di maggiore dimensione, impiegando nellultimo
stralo superiorc pictrame minuto, ghinin o anche picirisco, per impedire afle terre soveastanti di penclrare ¢ scendere olturnndo cosi gli interstizi Ura le
pictre. Sulfullimo strato di pietrisco i dovmnne pigisre convenientemente le tere con le guali dovrd completani il riempimento dei cavi sperti per la
costruzione di fognature ¢ drenaggi.

3 - Vespai ¢ intercapedini,

Nei locali i cui pavimenti verrchbero a trovarsi in coniatto con il temeno naturnle potranno esscre ordinati vespai in piclrame o intcreapedini in
laterizio. In ogni caso, it terreno di sostegno di tali opere dovrd casere debitamente spisnata, bagnato ¢ ben battuto, per evitare qualsiasi cediments,

Par i vespai di pictmme, si dovrd formare anzitutlo in ciascun ambicnte una rete di cunicoli di ventilnzione, costituita da canafetti paralleli sventi
intcrasse massimo di 1,50 m; essi dovrmno correre anche lungo tuite le pareti ed essere comunicanti tra lore,

Detti canali dovranno avere sezione non inferiori & 15 ¢m di lorghezzn x 20 em di nkezza ¢ un sufficiente sbocco all'aperts, in modo da assicurare il
ricambio dell'aria.

Ricoperti tali canali con adatte pietrame di forma piancgginnte, si completerd il sottofondo riempiendo le zone rimaste {ro cunicole ¢ cunicolo can
pictrame in grossi scheggioni, disposti coll'ssse maggiore verticale ed in contrasto fru loro, intesando i grossi vuoti con scaglic di pietra ¢ spargendo, infine,
uno sirmato di ghinictto di convenicnte grossezza sino al pirno preserifto,

Le intercapedini, a sostiluzione di vespai, potranno essere costituite da up pianc di tavelloni murati in malta idrulica fina ¢ poggianti 3u murctli in

pictrame o mationi, ovvere do voltine di mattoni, ece.

Articolo 0
OPERE E STRUTTURE DI CALCESTRUZZO

1 - lmpasti di conglomerto cemenltizio.

Gli impasti di conglomerate cementizio dovranno csscre escguili in conformith con quanto previsto nell'allcgato 1 del D.M. 9 gennaio 1996.

Lo distribuzionc granulometricn degli inerti, il tipo di cemente ¢ 1a consistenzn dell'impasto deveno essere adeguati alla particolare destinazione del
gelio ed al procedimento di poso in opera del conglomerato.

[I quontitstive d'acqus deve esserc il minimo ncccasario a consentire una buona laverabilitd del conglomernto, tencnde conto anche dell'oequa
contenuia negli inerti,

Partendo daghi clementi gid fissati, il rapporto ncqua-cemento ¢, quindi, il dosaggio del ccmento, dovrd cssere seclto in relnzionce alla resistenza
richiesta per il conglomerato,

L'impicgo degli additivi dovrd esserc subordinato all'accertamento dell'assenza di ogni pericolo di aggressivila.

Limpasto deve essere (afto con mezzi idonei cd il dosaggio dei componenti eseguito con modalitd atte o gamntire la costanza del proporzionamento
previsto in sede di progetto.

Por i calcestruzzi preconfezionsti i fa riferimento aila norma UNT 9853,
1 - Controlli sul conglomerato cementizio,

Per i controlli sul conglomerato ci si atiermd » quanto previsto dall'Allegato 2 dej DM, 9 gennudo 1996.

Il conglomerato viene individusto ramite la resistenzo carnfieristica s compressionc sccondo quante specifieato nel suddetio Allcgoto 2 del DM, 9
gennuio 1996,

La resistenza caratieristica de) conglomerato dovrd essere non inferiore a quells richicsta dol progetio.

Il controllo di qualita del conglomerato si articola nelle scguenti fasi: studio preliminare di qualificazione, controllo di acectinzione ¢ prove
complementari (vedere paragrafi 4, $ c 6 del suddeto Alicgato 2)

1 prelicvi dei cnmpioni necessari per i controlli delle fasi suddette avverranno al momento drlla posa in opera dei casseri, sccondo Ie modaliti previste
nel pamgrafo 3 del suceitato Allegaio 2.
3 - Norme di esccuzione per il cemento armalo normale.

Mell'esecuzione delle opere di cemenlo armato normale, 'Appaltatore dovri attenersi afle norme contenute nella L. S novembre 1971, n. 1086 ¢ nelle

relative norme tecniche del DM, 9 gennalo 1996, In parnticolare;
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a) Gli impasti devono cssero preparnti ¢ trasportati in modo do escludere pericoli di scgregazione dei componenti o di prematwro inizio delln presa al
momento del getto,

Il getto deve essere convenientemenic compatto; ln superficic dei getti deve cssere mantenuita umids per almeno tre giorni,

Non ai dove metters in opern il conglomerato a temperature minori di 0° C, salvo il ricorso ad oppertune cautcle.

b) Le giunzioni delle barre in zono tesa, quando non sinno evitabili, si devone realizzare possibiimente nelle regioni di miner sollecitazions, in ogni
caso devono cssere opportunamente sfalsate.

Le giunzioni di cui sopro possono cflcttuarsi mediante;

- saldaturc cseguite in conformitd delle norme in vigore sulle saldature;

- manicotto filettato;

- sovrapposizione calcolata in modo do assicurare 'ancoraggio di cinscuna barrn; in ogni caso, 1n lunghezza dells sovrnpposizione in retio deve
easere non minore di 20 volte il diametro ¢ lo prosecuzione di cisscuna barrs deve essere deviala verso In zonn compressn. La distanza mutua (interferro)
nella sovrmpposizione non deve superare di 6 volte il diamctro,

¢} Le barre piegate devono presentare, nelle picgature, un raccordo circolare di raggio non inferiore a 6 volte il dinmetro. Gl ancoraggi deveno
rispondere o quanto preseritlo al punto 5.3.3 del DM, 9 gennalo 1996, Le picgature di barre di aceiaio incrudito a freddo non possono essere effetunie a
caldo.

d) 1o superficic deli'ammatura resistente deve distare dalle facee estemne del conglomernto di almeno 0,8 em nel caso di solette, setti ¢ pareti ¢ di
almeno 2 em nel caso di travi ¢ pilestri,

Tali misure devono csscrc sumentale ¢ al massimo, portate rispeitivamente, & 2 cm per le soleiic ed a 4 ¢m per Ic travi cd i pilastri, in presenza di
nolsedine marina ed altri agenti aggressivi. Coprifemi maggiori richiedono opportuni provvedimenti intesi ad evitare il distiaceo (par esempio reti).

Le superfici delle barre devono essere mutuamentc distanziste, in ogni direzione, di almeno una volia il valore del diametro delle barre medesime ¢, in
ogni caso, s non meno di 2 em. Si potrd derogare o quanto sopra raggruppando le barre a coppic ed sumentando la mutua distanza minima tra le coppie ad
aimeno 4 cm.

Per le barre di sczione non circolare i deve considerare il dinmetro del cerchio circoscritto.

) [l disarmo deve avvenire per gradi ed in modo da evitare szioni dinamiche. Inolire, esso non deve avvenire prima che la resisicnza del conglomemto
obbin raggiunto il valore necessario in relazione allimpicgo della strutturs all'sito del disarmo, tenendo anche conto detle altre esigenze progettvali ¢
costruttive; Ia decisione ¢ lasciata al giudizio del Dircttore dei lavori.

4 - Norme di esecuzione per il cemenio armalo precompresso,

Nells esccuzione delle opere di cemento srmato precompresso I'Appaliatore dovrd siteneni alle prescrizioni contenuie nelle attuali norme teeniche del
D.M. 9 gennaio 1996, In paticolare;

Il getto deve essere costipate per mezzo di vibratori ad ogo od a lamins, ovvero con vitratori csterni, facendo particolare attenzione a2 non deteriorare
le guaine dei cavi.

Lc superfici catamne dei cavi post-tesi devono distare dalla superficie del conglomeraie non meno di 25 mm nei casi normali, ¢ non meno di 35 mm in
coso di strutture site nll’estemo o in ambients nggressivo. Il icoprimento delle armature pre-tesc non deve essarc inferore a 15 mm o ol diametro massimo
&ll'inertc impicgalo, ¢ non meno di 25 mm in caso di strulture sile all’esterno o in ambicnte aggressivo.

Nel corso deli'opernzione di posa si deve evitare, con purticolare cura, di danneggiare I'sccinio con intngli, pieghe, ccc,

Si deve, altresi, prendere ogni precauzione per evitare che i fili subiscano danni di corrosione sis nei depositi di approvvigionsmento sia in opers, fino
ad ultimazione della struttura. AlTalle della messa in tiro si debbono misurare contempornncamente to sforzo applicato ¢ I'allungamento conseguito; 1 due
Iali debbono esserc confrontati tenendo presente la forma ded dingramma «sforzi/allungnmentin, a seopo di controllo delle perdite per autrita,

Per le opernzioni di tiro, ¢i 2i ofterrd o quanto previsto al punte 6,2.4.1 del succitato DM, 9 gennulo 1996,

L'esccuzione delle guzine, le camnticristiche della malta ¢ le modalitd delle iniczioni devono egunlmente rispetiore le suddctic norme,

5 - Responasabilitd per le opere di caloestruzzo armato ¢ caleestruzzo armato precompresso.

Nell'esccuzione delle opere in cemento mmato ¢ presompresso, FAppaltatore dovrd atienersi strettamente a tutte le disposizioni contenute nella L. §
novetbre 1971, n. 1086,

Nelle zone sismiche valgeno lc norme teeniche emanate in forza della L. 2 febbruio 1974, n. 64 ¢ del D.M. 16 gennalo 1996,

Tutti i lnvori di cemento armato facenti parte dell'opern appalisis saranno eseguiti in base ai calcoli di stabilith, accompagnati da discgni esecutivi ¢ da
unp relazione, che dovrmnno essere redulti © firmati do un teenico abilitato ¢ iscritto all'albo professionale ¢ che 'Appaltatore dovrd presentare olla
Dirczione dei lavor entro il termine che gli verrd prescritto, attencndosi agli sehami & ai disegni facenti parte del progetto ed allegali & contrutto o alle
norme che gli veranno impartite, a sua richicsta, ali'atto della consegnn dei lavori,

L'esame ¢ In verifica da parte defla Dirczione dei lavon dei progetti delle varie stutture in cemento armalto, non csoner in aleun modo FAppaliatere ¢

il progettisia delle strutture dalle responsabilith loro derivanti por legge € per le precise pattuizioni del contratio.

Articolo 81
STRUTTURE FREFABBRICATE
DI CALCESTRUZZO ARMATO E PRECOMPRESSO

1 - La struttum prefabbricata ¢ una strutiurs realizzata medinntz I'associnzione, /o il complclumento in oper, di pid clementi costruili in siabilimento o a
pi¢ d'opera.
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La progettazione, Fesccuzions ¢ il coltsuda delle costruzioni prefabbricate sono disciplinate dalle norme contenute ndd DM, 3 dicembre 1987, nonché
nelia Cire. 16 marzo 1989, n. 31104 c ogni altra disposizions in materia. '

I manufatti prefabbricati utilizzat ¢ montsti dali'lmpresa castruttrice, dovranne appaniencre ad una defle duc categonie di produzione previsic dal citato
DM, ¢ precisamente: in serie «dichinraton o tn seric «controllstan,

2 - Posa in opera.

Nella fase di posa in opera ¢ regolozione degli clementi prefabbricati si devono adottarc gh sccargimenti necessari pa ndurre le sollecitozioni di
nalra dinsmica conscgoenti al movimento degli elementi ¢ per evitare fori conccntmzioni di sforzo.

I dispositivi di regolazione devono conacntire il rispetto delle tolleranzz previste nel progetto, lenendo conta sia d quelle di produzione degli clementi
prefabbricat, sia di quelle di esecuzione della unione.

Gli cventuali dispositivi di vincolo impicgali durnnte Ia poss, se lascinti definitivamentc in sito, non devono allerarc il correlto funzZionamento
dell'unione realizzata ¢ comunque genernre concentrazioni di sforzo.

3 - Unioni ¢ giunii.

Le «unioni» sono i collegamenti tra lc parti strutterali atti alla trasmissione di sollecitazioni.

I «giuntis sono gli spazi tra le parti struttumli che nc consentono mutui spostamenti scnza trosmissione di sollecitazioni.

Nelle unioni i muteriali impiegali con funzione strutturale devono aver, di regols, durabilit, resistenzs ol fucco ¢ protezions, slmeno uguali a quelle
degli clementi dn collegare, Ove questc condizieni non fossero rispetiate, i limiti dellintcra stutiim vanne definiti con rigunrdo all'clemento significativo
piu debole.

I giunli aventi superfici affnceiate devono gamntire un sdeguato distanzinmento delle superfici medesime, per consentire i movimenti prevedibili.

I Direttore dei tavori dovrd verificare che eventuali oparc di finitara non pregiudichina il libero funzionamento del giunto,

- Appoggi.

Gli appoggi devone essere tili da soddisfarc le condizioni di resisteaza deli'clemento uppogginto, dell'eventunle apparecchio di appoggio ¢ del
sostcgna, teacndo conto delle varinzioni termiche, della deformabilitd delke struttare ¢ dei fenomeni lenti, Per clementi di solaio o simili, deve cssere
garantita unn profondith dell'sppoggio, s poss avvenuta, non inferiore a 3 cm, se & prevista in oper In formazione della continuita dells unione, e non
inferiore a 3 cm, se delinitivo, Per appoggi discontinui (nervature, denti) i velon precedenti vanno raddoppiati.

Por le truvi, la profonditd minima defi'sppoggio definitivo deve esscre neon inferiore a (8 + 1300) cm, cssendo «/» Ia luce netta debln trave in centimetri.

Inzona sismica non sono consentiti appoggi nei quali In tmsmissione di forze orizzontali aia affidata sl solo attito,

Appoggi di questo tlipo sono consentili ove non vengs messa in conto la capacith di trasmeltere azioni orizzomali; I'appoggio deve consentire
spostamenti relolivi sccondo quanto previsto dalle norme sismiche.

5 - Montaggio.

Nel rispetio delle vigenti norme antinfortunistiche, § mezzi di sollevamento dovrunno essere proporzionati per Is massima prestazione prevista nel
programma di montaggio; inoltre, nelln fase di messa in opera dell'clemento prefabbricato fine al contatio con gli appogyi, | mezzi devono avare velocita di
posa commisuraia con le caratieristiche del pisno di appoggio ¢ con quells deli'clemento stessa, La velocita di discesa deve caserc tale da poter considerare
non influenti le forze dinamiche di urto.

Gli elementi vanno posizionati come c dove indicato nel progetto.

In presenza di getti intcgrativi cacguiti in opern, che concomono afls stabilith delis suuttars anche nelle fasi intcrmedic, il programma di montaggio
sarh condizienato dod tempi di maturazione richiesli per questi, sccondo e preserizioni di progetto.

L'elemento pud casere svincolato dall'apparcechiatur di posa solo dopo che & stata assicurata In sua stabilita.

[.'elemento deve essere stobile di fronte o:

- aziene del peso proprio;

- Pnzionc del vento;

- ke azioni di successive operazioni di montaggio;

- le azioni orizzontali convenzionali.

L'vtrczzatura impicgala per garantirc lo stabilitd nella fase transitorin che precede il definitivo completumento dell’'opern deve cascre munita di
spparecchinture, ove necessaric, per consentire, in condizioni di sicurezzn, lc oparazioni di registrazione dell'elemento (piccoli spostamenti delle (re
coordinate, piccole rotazioni, ece.) ¢, dopo il fissaggio definitivo degli elemen, le operazioni di reeupero dell'otrezzatura sicasa, senza provocare danni
agli clement stessi,

Ncl progetto deve ciserc previsto un ondine di montaggio tale da cvitare che si determinino strutlure temporancamente labili o instabili ncl loro
insicme.

La corrispondenza dei manufatti al progetio, sotto tutti ghi aspetti rilevabili al montaggio (forme, dimensioni ¢ relative tolleranze), surd venficata dolin
Direzione dei lavori, che escluder I'impicgo di manufatti non rispondenti.

6 - Acceltazione.

Tutte le foeniture di compeonenti strutturali prodotti in seric controllata possono esscre accetiale senza ulleriori controlli dei materiali, né prove di
canco dei componenti isolati, s¢ accompngnati da un certificalo di erigine firmato dal produttore € dal teenico responsshile della produzione, attestante che
gli elementi sone stati prodotl in seric controllata ¢ recante in allegato copia del relativo estratto del registro di produzione ¢ degli cstremi dei certificati di
verifica preventiva det laboratorio ufficiale, Por i compenenti strutturali prodofli in seric dichiarnln, si deve verficare che esista una dichiarazione di

conformitd rilosciata dal produttore,
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Articolo 82
SOLAI

1 - Generalitd.

Lc coparture degli ambienti ¢ dei vani ¢ le suddivisioni orizzontali tro ghi stessi, potranno essere cscguite a seconds delle indicnzioni di progetto, con
solai di uno dei tipi descritti negli anicoli successivi

1 solai di purtizione orizzontale (intarpianc) ¢ quelli di copartum dovianno esserc previsti per sopportare, & scconda della destinazione prevista per i
locali prelativi, i carichi comprensivi degli cffetti dinamici ordinari, previsti ai punti 3 ¢ 6 del D.M. 16 gennalo 1996 {Vcrifica sicurczza costruzioni).

2 - Solai su travi ¢ tavetti di legno.

Le travi principali di legno avranno le dimensioni ¢ le distanze che saranno indicate in retazione alla luoc cd al BOVIICCErico.

[ travetti saranno collocoti slla distanza, fro assc ¢ asse, comispondente allo lunghezza delle tavelle che devono cssere collocate su di exsi
sull'estradosso delle tavetle deve cascre disteso uno strato di ealcestruzzo magro di calee idraulica, formato con ghiictio fino o aliro msterinle inerte.

3 - Solai su travi di ferro a doppio T (putrelle) con voltine di mattoni (pieni o forat) o con elementi Interizi interposti.

Questi solai saranno composti dalle Lravi, dai coprifem, dalle voltine di mationi (picni o forati) o dai tavelloni ¢ dalle volterrane ed, infine, dal
Aempimento,

Le travi scranno defic dimensioni previsie nel progetio c collocate alla distanzn presoritta; in ogni cuso tule distanza non sord superiore ad 1 m. Prima
del loro collocamento in opera le travi dovianno casere protette con tritnmento anticomresivo ¢ forate per Fepplicnzione delle chiavi, dei tiranti e dei
tondini di armaturs delle piattabande.

Lec chisvi saranno applicnte ngli estremi delle travi allemativaments (¢ cio? una con le chiavi ¢ Lo successiva scnza); i tiranti trasversali, per le travi
lunghe pidt di § m, soranno posizionati ,» distanza non maggiore di 2,50 m.

Le voltine di mationi pieni o forati saranno eseguite ad unn teats in malta comune od in foglio con malls di cemento o rapida press, con uno freccia
vorishbile fm S e i0 om.

Quondo In freccin & superiore ai § cm, dovranno interealarsi fro i mattoni delle voltine delle grappe di ferre per meglio nssicurare 'nderenza della malta
di ricmpimento dell'intradosso.

I tavelloni ¢ le volierrane saranno appoggiati alle travi con Finterposizione di copriferi.

Le voltine di mattoni, le volterrune ed i tavelloni saranno poi ricoperti sino sll'akezza deil'ala superiore dellu trove ¢ delf'cstradosso delle valtine ¢
volterranc, sc pid alte, con scoria leggern di fornace o picira pomice o alti inati leggeri impastati con malta magrm fino ad intasamento completo.

Quando 1a faccia inferiore dei tovelloni o delle velterrane deve esserc intonacats sarh opportuno epplicarvi preventivamente uno stmto di malta
cementizia, per evitare eventuali distacchi dall'intonaco sicsso.

4 - Solni dicemento armato o misti: generalitd ¢ classificazionc.

Nei successivi punti sono tratiati i solai realizzati esclusivamente in caleestruzzo srmato o calcestruzzo armato precompresso o misl in colcestruzzo
armaio precompresso ¢ blocchi in laterizio od in altri materiali,

Vengono considerati sia i solal esepguiti in opern sia quelli formali dall'sssociazione di elementi prefabbricati.

Per tulli i solai valgono I prescrizioni git date per Ic opere in calcestruzzo armnto & crleestruzzo armato precompresso ¢, in particolare, valgono le
preserizion: contenute nel DM, 9 gennado 1996,

1 solai di caloestruzzo armato o misti sono cosi classificati:

1) solai con getio picno di caleestruzzo armato o di caleesiruizro armato precompresso,

2} solai misti di calcestruzzo armato o calcestruzzo armato precompresso ¢ hlocehi interposti di alleggerimento, collaboranti ¢ non, di laterizio od altro
materiale;

3) solai realizzoti dall'sssocinzione di elementi di calcestruzzo srmuto o culocstruzzo srmato precompresso, prefabbricati con unioni cfo getti di
complclamento,

Per i solai di tipo 1) valgono integralmenic le preserizioni del precedente an. 35, [ solni dzl tips 2) ¢ 3) sono soggetti anche alle nerme complementari
ripertale nei successivi punti.

4./ - Solai misti di calcestruzzo armato o culoestruzzo armoto precompreaso ¢ blocchi forati di lnterizio.

a) | solai misti di caleestruzzo amato, normalc o precompresso, ¢ blocchi forati di laterizio si distinguono nelte seguenti categorie;

1) solai con blocchi aventi funzione prncipale di alleggerimento,

2) soloi con blocchi aventi funzione statica in collaborazione con il conglomerato,

I blocchi di cui al punto 2) devono essere conformalti in medo che, nel solaio in opera, sia assicurts con continuitd la trasmissione degli sforzi dall'uno
all'altro elemento.

Nel caso si richieda ol laterizio il concorso alln resistenza agli sforzi tangenziali, si devono usare clemenli monobloceo disposti in modo che nelle file
adiscenti, comprendenti una nervaturn di conglomerto, i givnti risultino sfalsati tra loro. In ogni caso, ove sia prevista una sofetts di conglomerato
staticamente integrativa di altm di taterizio, quest'ultima deve avere forma ¢ finiturs tali da assicurare la solidarictd ai fini defla troxmissione degli sforzi
angenziali,

Per cntrambe le categoric, il profilo dsi blocchi che delimita Ia nervatura di conglomernio da gettarsi in opera, non deve presenlare risvolti che
ostacolino il deflusso di ealcestruzzo ¢ restringano lo sezione delle nervature sicsse.

Pex i solai con nervature gettate o completate in opera 1a larghezza minima delle nervature di caleestruzzo non deve essare minore di 1/8 dell'interasse
¢, comungque, noa inferiore a 8 cm.

Nel caso di produzione di seric in stabilimento di pannclli di solnio completi, i} limite minimo predetto potrd scenderc a 5 cm.
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L'internsse delle nervature aon deve in ogni caso csserc maggiore di 15 volic fo apessore medio defla soletta, 11 blocco interposto deve avers
dimensione massima inferiore a 52 cm.

b) Caratteristiche dea blocchi,
I} Spessore delle pareti ¢ dei setti dei blocchi,
Lo spessere delle parcti orizzontali compresse non deve essere minore di 8 mm, quello delle pareti perimetrali non minore di § mm, qucllo dei
sctti non minore di 7 mm.
Tutte le inlersczioni dovionne essere raccordate con raggio di curvatur, al nette delle tolleranze, maggiore di 3 mm.
Si devano adottare forme semplici, carstierizzate da sctti rettiling cd allincati, particolurmente in direzione orizzentale, con setti nventi rapparto
spessore/funghezzo il pid possibile uniforme.
[l rmpperto fra F'erca complessiva dei fori € 'aren lorda delimilata dal perimotro della sezione del bloceo non deve taultare superiare 5 0,6.0,625 h,
ove h & l'sltezzn del bloceo in metn.
2) Caratteristiche fisico-meceaniche.
La resistenza caraiieristica a compressions, riferita alla sezione nelta delle pareti ¢ delle costolature, deve risultare non minore di:
- 30 N/mm2 nella direzione dei fon;
- 15 Nfmm?2 nella dirczione trasversale aj forg
per i blocehi di cui alla categorin a2);
c di:
« 15 X¥/mm2 nella direzione def fori
- 3 Nlmm?2 nella dirczione trasversale ai fori;
per i blocchi di cui alla categorin al).
La resistenza carotieristica a trazione per flessione dovrd essere non minore di:
- 10 Nfmm2 per i blocchi di tipo a2);
cdi
« T Nimm?2 per i blocchi di tipo al).
Specinlc cura dove essere rivolls al controllo dell'integritd dei blocehi, con particelare rifarimento alleventuale prescnza di fessumzioni.
) Spessore minimo dei solai.
Lo spessore dei solai 8 portanza unidirezionale che non siano di semplice copertura non deve essere minore di 1/25 della luce di calcolo ed in neasun
caso minore di 12 em. Per i solaj costituiti da ravelti precompressi ¢ bloechi interposty, il predetto limite pud scendere ad 1730,
Le deformazioni devono risultare compatibili con le condizioni di eservizio del solaio ¢ degli clementi costuttivi ed impinntistici ad csso collegali.
d) Spessore minimo della soletta.
Nri solai del tipo al), lo spessort minimo del calcestruzzo delln solctta di conglomerato non deve cssere minore di 4 cm.
Nei solai del tipo a2), pud esscre omessa la seleita di caleestruzzo c In zona rinforzata di Interizio, per nliro sempre msata con caloestruzzo, pud cssere
considerata collaborante e deve soddisfore i seguenti requisiti:
- possedere spessore non minore di 1/5 dell'altezza per solni con altczza fino n 25 cm ¢ non minore di § cm, per solni con altezza moggiore;
- overe area cffettiva dei setti ¢ delle pareti, misuratn in qualunque sczione normale alla direzione dello sforze di compreasione, non minore del
5095 della superficie lorda
¢) Prolczione delle armature.
Nei solai, In cui amature ¢ collocata entro scanalature, quatungue superficic metallica deve risultore conformats, in ogni direzione, da uno spessore
minimo di § mm di malts cementizin.
Per quanto riguarda I'srmaturn collocats entro nervalurs, le dimensioni di quesia devono cssare tali da consentire il rispetto dei scguenti limiti:
- distanzn netta tro prmaturm ¢ blocco, 8§ mm;
- distanza nefta lra armatura cd armatura, {0 mm.
Per quanto atiene lu disinbuzione delle armature trasversali, longitudinali ¢ per tuglio, si fn riferimento sle citate nome contenote nel DM, 9
gennaio 1996,
In fase di esccuzione, prima di procedere ai gettl, i [aterizi devono essere convenicniemente bagnati,
Gli clementi con rilevanti difetti di origine o danneggieti durante In movimeniazione dovranno essere climinati.
/) Conglomernti per i getti in opera.
Si dovri studiare la composizione del getto in modo da evitare rischi di segregazione o |a formazione di nidi di ghisia e per ridurre Fenitd delle
deformazioni diffenite.
Il diametro massimo degli inerti impicgali nom dovra superare 145 dello spessore minimo delle nervature, né In distanza netta minima trn le armature.
Il getto deve csscre costiputo in modo da garantire 'avvolgimento delle armature ¢ FPaderenza sia con i blocchi sin con eventuali altri efementi
prefabbricat.
4.2 - Solm pre(nbbricati.
Tutti gli clementi prefabbricati di calcestruzzo armaio ¢ calecstruzzo armato precompresso destinati slla formozione i solai privi di armatura
resistente al taglio o con spessori, anche locali, inferion ai 4 em, devono ¢sscre prodotti in seric cantrollata. Tale prescrizionc & obbligatorin anche per tutj
gli elementi realizzali con calcestruzo di inerte leggero o caleestruzzo speciale.

Per gli orizzontamenti in zona sismica, gli clementi prefabbricati devono avere slmeno un vincolo che sia in grado di trmamettere le forze orizzontali, o
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prescindere dolle resistenze di attrita, Non sono comunque ammessi vincoli s comportamento frogile.

Quando si assuma I'ipotesi di comportamento o diaframmn delllintero orizzonlamento, gli elementi dovranno essere adeguatamente collegati trn di loro
¢ con le rovi o i cordoli di testata laterali.

4.3 - Solai misti di calcestruzzo armato o calcestruzzo armato precompresso © blocchi diversi dat Latenizio.

a} Classificozion,

I blocchi con funzione principale di alleggerimento possono essere realizzati anche con materinli diversi dal Iaterizio (caleestruzzo legpero di argilla
csponsa, calcestruzzo normale sagomnto, mataric plastiche, element organici mincralizzat, ccc.).

Il matertale dei blocchi deve essere stabile dimensionalmente.

Al fini statici 4i distinguone due ¢ategoric di blocchi per selai:

al) blocchi collaboranti;

a2} blocchi non collaborunti.

al) 1 blocchi collaboranti devono avere modulo clastico superiore & 8 kN/mm?2 ed inferiore o 25 kN/mm2; devono cssere totalmente compatibili
con il conglomerato con cui collaboranc sulla base di dati ¢ onrattcristiche dichismte dal produttore ¢ verificate delln Direzione dei lavori. [noltre casi
devono soddisfare o tutte le carntteristiche fissale per i blocchi di lnterizio della categorin a2),

a2) | blocchi non collaboranti devono avere module clastico inferiore ad 8 kN/mm?2 ¢ svolgere funzioni di solo alleggerimento.

I solai con i blocchi non collshoranti richiedono necessoriamente unn soletta di ripartizione dello spessore minimo di 4 cm, armata opportunamente ¢
dimensionats per [n flessione trasvemale, [l profilo ¢ lo dimensioni dei blogchi devono essere ali da soddisfure le presarizioni dimensionali imposte per i
blacchi di [ntesizio non collnboranti,

b) Spessori minimi.

Per tutli i solai, cosi come per i compenenti collaboranti, lo spessore delle singole parti i calcestruzzo oontencnti armature di acciaio, non potré csscre
minore di 4 em.

4.4 - Solai realizzati con |'sssociazione di clementi di calcestruzzo armato ¢ caloeatruzzo armuto precompresso prefabbricati,

Oltre alle prescrizioni indicale nei punti precedenti, in guunlo applicabili, sone da tenere presenti le seguenti preserizioni.

a) L'nliczza minima non pud csscre minore di 8 em.

Nel coso di solaio vincolato in semplice appoggio monodirezionale, il rapporto tra luce di caleolo det solaio ¢ apessore de solnio siesso non deve
cssere superiore a 25,

Per solsi costitviti da pannelli piani, pieni od alleggeriti, prefabbricati precompreasi - tipe 3 (cfr. 37.4, senza soletta integmtiva, in deroga alla
precedentce limitazione, il rapporto sopra indicato pud csscre portaio a 33,

Per i solni continui, in relazione al grado di incastro o di continuith realizzato, tali rapporti possono essere incrementati fino ad un massima del 20%.

E smmessa derogn elle prescrizioni di cui soprs qualora i calcali condotti con rifaimento ol reale comportamento deflo struttura (messa in conta dei
comportamenti non linean, fessurizzazione, nffidabili modelli di previsione viscosa, ece.), anche eventualmente integrati ds idonec sperimentazioni su
prototipi, non superino i limiti indicati nel D.M. 9 gennaio 1996,

Le deformazioni devono risullare, in ogni caso, compatibili con le condizioni di escrcizio del solaio ¢ degli clementi costruttivi ed impiantistici ad esso
collegati.

&) Solni alveolan,

Per i solai alveolari, per clementi privi di armatura passiva d'appoggio, il getie intcgmlivo deve estendersi all'interno degli alveoli interessati dalla
armatura aggiuntiva, per un traflo almeno pari alla lunghezza di trasferimento della precompressione.

¢) Solai con getto di completamento.

La soletta gettatn in opera deve avere uno apessore non inferiore a 4 em ed essere dotatn di un'srmatura di ripantizione a maglia incrociata.

Articolo K3
STRUTTURE IN ACCIAIO

1 - Genernlita.

Le strutture di nccinio dovimnno esscre progeiale c costruite lenendo conto di quanto disposto dalla L. § novembre 1971, n. 1086, dalla L. 2 febbraio
1974, n. 64, dalls circolari e dai decreti ministerinli in vigere attuativi delle legg citate. (Ved, per le norme tecniche in zone sismiche, il vigente .M. 16
gennaio 1996).

L'lmpresa sard tenuta a presentare, in tempo utile, prima dell'approvvigionaments dei materioli, all'tsame ed all'approvazione della Direzione dei
laveri:

a) gh clabornti progetiuali csecutivi di canticre, comprensivi dei disegni esecutivi di officina, sui quali dovranno esscre riportate anche le distinte da
cui risultine: numero, qualitd, dimensioni, grado di finitura ¢ peso teorici di cinscun clemento costituente la strutura, nonché la qualith degli acciai da

tmpiegare;

b) tutte |e indicazioni necessarie alla corretta impostazione delle strutture metafliche sulle opere di fondazione.
| suddetti elobomli dovranno essere redatti o cura ¢ apese deli*Appaltatore.
2 - Collaudo tecnologico dei matcnali,
Qgni volta che i materiuli destinati slla costruzione i strutture di acciaio pervengono dagli stabilimenti per la suceessiva lavornzione, I'mpreaa

comunicherd alls Direzionc dei lavori, specificando per cinscuna colata, o distinta dei pezzi ¢d il relativo peso, la destinnzione costruttiva ¢ la
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documentazienc di accompagnamento delia forricra costituits da:

- altestnto di controllo;

- dichiarazione che il prodotto ¢ «ualificaton secondo le norme vigenti,

La Dirczione dci lavori si risarva la facolid di prelevare campioni di prodotto qualificato da soltoporre s prova presso laborutori di sun seclta, ogni
voltu che loritengn opportuna, per verificare In rispondenza alle norme di accetiazione ed i requiniti di progetto, Per i prodotti non qualificati, In Dirczione
dei lavori deve effetivare, presso tabornton ufficiali, wutte le prove mecoeniche ¢ chimiche in numero alto a fomire idonen conoscenza delle proprictd di
ogni lotto di fornitura. Tutti gli oneri relativi allc prove sono a earico dell'lmpresn,

Le prove ¢ le modnlith di esccuzione sono quelle prescritte dat .M. 9 gennnio 1996 ¢ successivi aggiornamenti ed aliri eventuali a scoondn del lipo di
metallo in esame.

3 - Controlli in corso di lavomzioae,

L'lmpresa doved essere in gmdo di individunre ¢ documentare, in ogni momento, In provenicnza dei materinli impieguti nelle lavomzioni e di risalire uj
corrispondenti certificati di qualificazione, dei quali dovrd esibire la copia o richiesta della Dirszione dei lavori.

Alls Direzione dei lnvori & riservats comunquc la facalld di cscguire, in ogni momento della lsvornzione, tutli i controlli che riterra apportuni per
sccertare che i matariali impicgat sisno quelli cerifionti, che le strutture sinno conformi ai discgni di progetto € che e stesse siano cxcguile a perfettn
regola d'arte.

Ogni volta che ke strutture metalliche lovorate ai rendono pronte per il collando, Ilmpress informerd lu Direzione dei lavori, lo gualc dard risposta entro
¥ giorni fissanda 1a data del collaudo in contradditiorio, oppure autorizzando In spedizione delle struttures alcsse in eanticre.

4 - Montoggio.

1l montaggio in opera di tulte lc struttwre costituenti cinscun manufutio sard cffcttunto in conformitd a quanto, s tale riguardo, & previsto nella relazione
i caleolo,

Durante il earico, il trasporto, lo scarico, il deposito ed il mentaggio, si dovnd parre Ia massima cura per evitare che le strutture vengano deformate o
sovrmsollecitate,

Le parti o contatto con funi, catenc od altri organi di sollevamento saranno opportunamente protetie,

1l monlaggio sard eseguito in modo che la strutturn raggivnga la configurnzione geometrien di progeito, nel rspetio dello siato di sollecitnzione
previsto nel progetto medesimo.

In particolars, per quanto riguzrda le strutture o travata, si dovrd controllare ehe In controficccia cd il posizionamento sugli apparcechi & appoggio
siano conformi alle indicazioni di progetio, rispettando le tolloranze previste.

La stabilith delle strutture dovrd csscro assicumia durante tutte |e fosi costruttive ¢ ln rimozione dei collegamenti provvisori e di aliri dispositivi
ousilinn dovra essere fatta solo quando essi risulieranno sisticamente superflui,

Nei collegamenti con bulloni si dovrd procedere alf'alesatura di quei for che non risultino centrati ¢ nci quali i bulloni previsti in progetto non entrino
libzamente. Se il diametro del foro alesato risulia superiore al diametro sopracitnto, ti dovrd procedere alla sostituzione del bullone con uno di diametro
superior,

E ammesso il serraggio dei bulloni con chisve pncumalica, purché questo venga controllato con chiave dinamometrica, la cui tnratzm dov risullare
da certificato rilasciato da Iaboratario uffTiciale in data non anteriore ad un mese,

Per Ic unieni con bullont, Mlmpresa effettverd un controllo di serraggio su un numero adeguato di bulloni, alla presenza della Direzione dei lavori, .

L'assemblaggio ed il montaggio in opera delie strutturc dovrd essere cffetiuato senze che venga interrotto il traffice di canlicre sulla eventunle
soltostante sede stradale salvo brevi interruzioni durante le oparnzioni di sollevamento, da concordare con Ia Direzione dei lovari.

Nella progettazionc © nell'impicgo delle otirezzoture di montaggio, I'lmpresa & tcnuts a rispettare le norme, le prescrizioni ed | vincoli che
eventualmente venissero imposti da Enti, Uffici ¢ persone responsabili riguardo alla zona interessatn ¢, in particolare, quelle riguardanti:

- I'ingombro deghi sivei dei corsi d’sequa;

- le sagome da lasciare libere nei sovrappassi o sottopassi di strade, sutosirade, farovie, ranvie, cec.;

- le interferenze con i servizi di soprasuolo ¢ di sollosuoto.

5 - Prove di earico € collaudo statico,

Prima di seltoparre le strutture di acciaio alic prove di carico, dopo In loro ultimazione in opera ¢, di regola, prima che siano applicate le Wtime mani
di vemice, quando prevists, verrh eseguila da parte deila Dirczione dei lavori un'necumta visits preliminare di titte ie membralure, per constatare che e
struiturc siano siate cscguite in conformitd ai relativi disegni di progetto, alic buonc regole d'arte ed o tutte | prescrizioni di contratto.

Ove nulla osti, si procederd quindi alle prove di carico ed al collaudo statico delle strutture; operazioni che verranno condotte, s cum ¢ spese

dell'lmpresa, secondo Je prescrizioni contenute nei decreti ministariali emanati in applicazione della L. 5 novembre 1971, n. 1056,

Adtticolo 84
STRUTTURE IN LEGNO
I - Le strutture lignoe considerate sono quelle che assolvono uns funzionc di sostenimento ¢ che coinvelgono In sicurczza delle persone, siano csse
realizzate in legno massiccio (segato, squadmto o tondo) efo legno lamellare (incollato) c/o pannclli derivati dol fegno, asscmblati mediante incollaggio o
clementi di collegamento meccanici.
2 - Prodotti ¢ componenti.

2.1 - Legno massiccio.
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1l legno dovrd csscre clussificato seconde In resistenza mecoanica e specinlmentc 1a resistenzo ¢ In rigidezza devono avere valori affidabili.

1 eriteri di valulazione dovranne basarsi sull'esame o vists dei difetti del legno ¢ sulla misurn non distruttive di una o pid earateristiche (per esempio
sccondo lo norms UNT H198 FA 145.84),

I valori di resistenzn ¢ di ngidezzn doveno, ove possibile, cssere determinati mediante In norma 150 #375. Per 1a prova dovr essere prelevalo un
campione rappresentativo ed i provini da solloparre a prova, Aeavati dal campione, dovranno contenare un difetto ridutiore di resistenza ¢ determinante per
la classificazione. Nelle prove per determinare lo resistenza o flessione, il tratto s momento costante deve contenere un difetto riduttore di resislenza o
detcrminnnic per la clossificazione; inoltre, In sezione resistente soltoposta a trazione deve esacre scelta o caso,

2.2 - Legno con giunti a dita,

Falta eccezione per I'uso negli clementi strutturnli principali, nei quali il cedimento di un singolo giunto potrebbe portare al collasso di parti essenziali
della strutturs, si pud usare legno di conifera con giunt a dita (massa velumics 300-3400-300 Kg/m3) a condizione che:

- il profilo del giunto a dita ¢ I'impianto di assemblaggio siano idonei a raggiungere 1n resistenzs richicsta;

- i giunii siano escguiti secondo regole ¢ controlli accettabili (per esempio corrispendenti alla norma racsomandats ECE-1982 oppure al documento
del CEN/TC 124). Se ogni giunto o dita ¢ cimentato sino alla resistenza a trozione camticristicn, & consentito usarc il legno con giunti a dita anche nelle
membrature principali.

L'idoneitd dei giunti a ditn di altrs specie legnose (ciod non di coniferc) deve essere determinats mediante prove (per esempio secondo Ia BSI 5291,
integratn quando noecssanio, da prove supplementari per In trazione parsllels alla fibmatura).

Si deve oltenere U'assicurazione da parte del fabhricante cirea I'idoncita ¢ la durnbilitd dcll'adesivo sia per le specic impicgste, sia per e condizioni di
espasizione,

2.3 - Legno lamellare incollato.

La fabtricazione ed i materiali devono essere di qualita tale che gli incollaggi mantengano lYintegrita < In resistenza richieste per tutta 1a vits previsia
delln stutiura, Par gli adesivi vale quanto detto nel punto successivo apposito.

Per il controllo delln qualita ¢ della costanza delln produzione, si dovranno eseguire ke seguenti prove:

- prova di delaminazione; - prova di intaglio; - controllo degli clementi; - laminati verticalmente; - controllo delle sezioni giuntate.

2.4 - Compensato.

1l compensato per usi strutturali deve esscre prodotto, sccondo adeguate preserizioni qualitative in uno stabilimento soggetto ad un cosiantc controlle
di qualitd; ciascun pannello dovrd di regeln portare uns stampiglistura indicante la classe di qualita.

1l compensato per usi strutturnli dovrd, di regola, essere del tipo bilancisto ¢ incollato con un adesivo che soddisfi 1e esigenze ¢ richicsie nei casi di
esposizione ad allo rischie (vedere punie 39.2.6) )

Pa la determinazione detle caratteristiche fisico-meceaniche, i potrd fare ricorso alla normativa UNT esistente,

2.5 - Altn pannelli derivati dal legno.

Altri panneili derivati dol legno (per esempio punnclli di fibee ¢ pannclli di porticelle) dovranno essere prodotii, sccondo adeguale prescrizioni
qualitative in uno stabilimento soggetto ad un costante controllo di qualitd; eiascun panacllo dovrd di regola portare una stampiglisturo indicantc 1n classe
di qualitd

Per In determinazione delle caratteristiche fisico-meccaniche, si dovra fere ricorso alls normativa UNT esistente,

2.6 - Adesivi.

Gli ndesivi impicgati per realizzare clementi d&i legno per usi stutturli devone conscatire incollaggi con caratieristiche di resistenza ¢ dumbilita tali
che il collegamento si mantenga per tulta la vita della strutturm,

Esempi di adesivi idonci sono fomiti nel prospette 1, nel quale sono descritte due categaric di condizieni di esposizione: ad alto rischio cd a basso
rischio.

Prospetto 2 - PROTEZIONE ANTICORROSIONE MINIMA PER LE PART1 DI ACCIAIO, DESCRITTA SECONDO LA NORMA 1SO 2081
2.7+ Elementi di collcgamento meceanici.

Pa gli clementi di collcgamento ussli comuncmente, quali chiodi, bulloni, pemi c vili, In capacith portante coratteristion ¢ In deformazionc
caralteristica dei collegnmenti deveno cesere delerminaie sulls base di prove condotte in conformild olla norma IS0 6891, Si deve tcnerc conto
dell'influcnza del ritiro per essicenzione dope la fabbricazione ¢ delle variazioni del contenwto di umidili in esercizio (vedere prospetto 2).

Si presuppone che altri diapositivi di collegamento, eventunlmente impicgati, siano stati provati in manicra cometiu, completa ¢ comprovata da idonei
certificati,

3 - Disposizioni costruttive ¢ controtio dell'csecuzione.,

Le strutiure devono csscre costruite in modo tale da conformarsi ai principi cd slte considerazioni pmtiche che sono alls hase della loro progettazione.

I predotti per Ie strutture devono essere applicati, ugati o installati in modo tale da svolgere in modo adeguato le funzioni per Je quali sono stati scclli ¢
dimenstonnti.

Lo qualith della fabbricazions, preparazione ¢ measn in opern dei prodotti deve conformarsi alle pweserizioni del progetio ¢ del presente Cupitolato.

Le indicazioni csposte qui di seguito sono condizioni necessaric per I'applicability delle regole di progetto contenute nelle normative intemazionali
esistenti, ed in particolare, la UNTENV 1995 1-1 ¢ 1-2,

2/ - Per i pilastri e per le travi in cui pud verificarsi instabilith Jaterale ¢ per clementi di telai, lo scostamento iniziale dulla rettilineitd (cecentricild)
misurato o meta luce, deve essere imitnto nd £/450 delln lunghezza, per gli clementi fnmellari incollati ¢ ad 1/300 della lunghezza, per gli clementi di legno

mossicoio.
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Nella maggior paric dei crilesi di classificazionc del legname, le norme sulls arcunturs dei pezzi sono inadeguale ni fini dells secha di tali materiali per
fini strutturali; si dovrd pertanto fur sitenzione alla loro rettilinciti,

Non i dovrunno impicgare per usi strutturali clementi rovinati, sehiscciati o danneggiati in altro moda,

IV lcgro ed i componenti derivati dal legno, ¢ gli elementi strutturati non doveanno essere csposti & condizioni pid severe di quclie previste per ls
struttura finita,

Prima deila costruzione, I'umiditd del legno dovri essere pontatn ad un valore il pid vicino possibile a quello appropriato alle condizioni ambicntali in
cui 8i troverd nelln strutturs finila. S non i consideranc impostanti gli effetti di qualunque ritiro, o sc si sostiluiscono parti che sono state danneggiaste in
modo inacceltabile, & possibile aceetiare maggiori contenuti di umidits ducante Is messa in opem, purché vengs consentito al legno di asciugare fino al
mggiungimento del desideroio contenuto di umidita.

3.2 - Quando 1j tiene conto della reaistenza dell'incollaggio delle unioni per il ealcolo allo stato limite ultimo, si presuppone che ln fabbeicazione dei giunti
sin soggettn ad un controllo di qualitd che assicuri un'affidabilita equivalente a quella dei materiali giuntati.

La Jabbricazione di componenti invollsti per uso stutturale dovrd avvenire in condizioni ambientali controllate.

Quundo si tiene conto dells rigiditd dei piani di incellaggio soltanto per il progetto allo stato limite di cacreizio, si presuppone I'applicazione di unn
mgionevole procedurn di controllo di qualit la quale assicuri che solo una piccoln pacentuale dei pioni di incoliaggio cederd durante In vila della strutturn,

i dovranno seguire lc istruzioni dei produttoni di adesivi par quanto riguardn la miscelazione, le condizioni ambicniali per Papplicazione ¢ la presa, il
contenute di umidith degli clementi lignei e tulli quei fatiori concernenti 'uso sppropriato dell'adesivo.

Per gli adesivi che richicdono un periodo di maturazione, dopo I'spplicazione © prima di raggiungere In completn resistenza, si dovrd evitare
I'applicazione di carichi ai giunti per il tempo necessario.

3.3 - Nelle unioni con dispositivi meccanici si dovranno fimitare smussi, nodi od altri difefti, in modo tole da non rdurre In capacild portante dei giunti,

In assenza di nlire specificazioni, i chiodi dovranno essere inscriti ad angolo retto rspetto alla fibrmtwrn ¢ fino ad una profonditd tale che le superfici
delle tesic dei chiodi siano o tivello dello superficic del legno,

La chiodatura incrociata dovrd cssere effettuata con una distanza minima defl testa del chiodo dal bordo caricato che dowrh cssere almeno 10 o
essendo il dismetro del chiodo.

1 fori per i builoni possono avers un dismelro massimo aumentato di | mm rispetio a quello del bullonce stesso.

Sotto Ia testa ¢ il dado si dovianno vsare rondelle con il lato o il dinmetro di almene 3 d ¢ spessore di almeno 0,3 d {essendo o il diametro del bullonc).
Le rendelic dovranno appoggiare sul legno per tutta 1a loro superficic.

Bulloni & viti dovranno essere stretti in modo tale che gli elementi siano hen sermti ¢ se necessario, dovranno essere stretti ulteriormente, yuando il
lcgno nbbin raggiunto il swo contenuto di umidith di equilibrio, 1l dinmetro minimo degli spinotti & di 8 mm. Le tolleranze sul dinmetro dei perai sone di +
0,1 mm c i fori predisposti negli elementi di legno non dovranno avere un diametro supcriore a yuello dei pemi.

Al centro di cinscun connettors dovranno esserc disposti un bullone od una vite, | connetiori dovianno essere inseriti o forza nei relativi allogginmenu,

Quando si usune connettori n pinstra dentats, i denti dovnno essere preasati fino ol campleto inscrimento nel legno. L'operazione di pressatur dovra
esserc cffcituata con specinli preasc o con speciali bulloni di serraggio, aventi rondelle sufficientemente grandi ¢ rigide onde cvitare che il legno subisca
danni.

Se il bullone resta quello usuto per |o pressaturs, si dovra controllare sitentamente che non sbbia subito danni durante jl serraggio. In qucsto caso, In
rendella dovrd avere almeno |u stessn dimensione del connettore ¢ lo spessore doved exsere atmeno 0,1 volte il diametro o la lunghezza del lato,

I fori per ke vili dovranno esserc prepurati come segue:

a} il foro guida per il gambo dovri avere lo stesso diametro del gambo ¢ profonditd pari alla lunghczza del gambo non filcttalo;

&) il foro guida per ln porzione filcttata dovrd avere un dinmetro pari o cirea il 0% del dismetro del gambo;

¢} le viti dovranno easere nvvitate, non spintc o martellate, nei fori predisposti,

3.4 - L'assemblaggio dowrd essere effettuato in modo tale che non si verifichine tensioni non volute. Si dovrmino sostituire gl clementi deformati, fessurmii
o mal ingeriti neil giunti,

3.5 - Si dovrenno evitare stali di sovmsollccitnzione negli elementi durante 'immagnzzinamento, il trasporto ¢ lo messa in opern. Se la struttura & caricals o
sostenuta in modo diverso da come sard nell'opera finita, si dovrd dimostrare che questa @ nceettabile anche considerando che tali carichi possono svere
cifetti dinamici, Nel easo, per esempio, di telai ad arco, telaj a portale, ecc., si dovranno cvitawre accuratamente distorsions nel sollevamento dalla posizionc
orizzontale a quelln verticale.

4 - Controtti.

11 Dirctore dei lavori dovrd accertarsi che siano state effettuate le verifiche di:

- controllo sul progetio;

- conlrollo sutla produzione ¢ sull'esecuzione fuori ¢ dentro il canticre:

- controllo sulls strutturs dopo il suo completamento.

4.1 - 1l contenuto sul progetto dovrd comprendere una verifica dei requisiti ¢ delle condizioni assunie per il progetto,
4.2 1l controllo sulls produzionc ¢ sull'esecuzione dovrd comprendere documenti comjwrovant;

« le prove preliminari, per esempio:

* prove sull'adeguatezza dei materiali ¢ dei metodi produtivi;

- il controllo dei materiali ¢ loro ideatificazione, per esempio:

* peril legno ed i materiali derivati dal legno: specie legnosa, classe, marchiatura, traitament © contenuto di umidila;
* per I costruzion: incollate: tipa di adesivo, procedimento groduttive, qualitd dell'incollaggio;
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* per i conneltori: tipo, protezione anlicorosione;
- Uasporia, luogo di immagazzinamento ¢ tattamento dei materiaki;
- controllo sulfesatiezza delle dimensioni ¢ della geometria;
- controllo sullfassemblaggio ¢ sulla messa in operm;
- controllo sui particolan strutturali, per esempio:
* numero dei chiodi, bulloni, ecc.;
* dimensioni dei fori, correna perforaturn;
* interossi o distanze rispetio alln testata od a1 bordi, fessurnzioni;
- controllo finale sul risultato de! processo produttive, per esempio:
* ispezione visunle;

* prove di corico.

)

ey

4.3 - Controllo della struttura dopo il suo completamento.

Un progmmma di controlli dovra specificare i tipi di controllo da effettvare dursnte I'esereizio ove non sin adcguatamenic assicurato sul lungo pariodo
il rispetio dei presupposti fondamentali del progetto,
S - In apposito fascicolo dovranne esscre raceolt dalla Direzione lavori tutti i document pitt significativi ¢ le informazioni necessarie per ['utilizzo in
csercizio ¢ per In manutenzione dells struttura. Essi, poi, saranno messi a disposizionc della persona che assume |n responsabilitd della gestione
dell'edificio,

Anticolo 85
OPERE D DMPERMEARILIZZAZIONE

1 - Le opere di impermeabilizzazione servono a limitare (o ridurre entro vator prefissati) il pasaaggio di acqun (sotto forma Bquids o gossosa) atireverso
una parte dell'edificio {parcti, fondazioni, pavimenti, controterra, ecc.} o comungue, lo seambio igrometrico tro ambienti.

Essc i dividono in:

- impermeabilizzazion: costituite da strati continui (o discontinui) di prodoti;

- impermenbilizzazioni realizzale medisnie Ia formazione di intereapedini ventilate,

2 - Le impermeabilizzazions, si suddividono nelle seguenti calcgonie:
a) impermeabilizzazioni di coperture continue o discontinue;
&) impermeabilizzozioni di pavimentazioni;
¢} impermenhilizzazioni di opere inlemate;

d) impermeabilizzazioni di clementi verticali (con nisalita d'scgua).

3 - Per la realizzazione delle diverse categorie si utilizzeranno | materiali ¢ [ modalith indicate negli altri documenti progettuali; ove non siano specificate
in deutnglic nel progetto od a suo completamento si rispotteranno le seguenti prescrizioni:

1) per le impermeabilizzazioni di coperture, vedere ant 40 ¢ 41;

2) per |z impermeabilizzazion; di pavimentsziom, vedere art. 46;

3) per le impermeabilizzazioni di opere interrate valgono e prescrizioni seguentis

a) per le soluzioni che sdottino membrane in foglio o rotolo, si scegliemnno i prodotti che, per resistenza meccanica a trazione, agli unti ed nlls
locerazione meglio si prestano a sopportare Fazione del matcrinle di reinterro (che comunque dovri essere ricollocato con le dovute cavtele) Le resistenze
predettc potranno essere raggiunte mediante strati complementari /o di protezione od esserc complsiate da saluzioni adeguste per ridurre entro limiti
acectiobili e azioni di insetti, muffc, radici ¢ sostanze chimiche fresenti nel terreno.

Inoltre, duranic la realizzozione, si curert che risvolt, punti di passaggio di tubazioni, cec. sinne nccumiamente eseguiti, onde evitare
sollectazioni localizzale o provocare distacchi e punti di infiltrazionc;

b) per le soluzioni che adottano prodotti rigidi in lastre, fogli sagomati ¢ similari (con tn formnzione di interspazi per 1a circolazione di arin), si
opererd come indiceto net punto aj per la resistenza meccanica, Per Ic soluzioni ni bordi c nci punti di attraversamento di tubi, ece., si eseguird con cura In
soluzione ndottatn in modo dn non costituire punti di infillrazione ¢ di debole resistenza meceanica;

¢) per le soluzioni che adottano intercapedini di aris, 3i curcrd |n realizzazione della parcie pidt csterna {a contatio con il terrena) in modo da avere
continuitd cd adegunta reaistenza meccanica. Al fondo dellintcreapedine i realizzemnno opportuni drenaggi dell'acqua che limitino il fenomena di risalita
capiliore nella parete protetty

d) per le soluzioni che ndottano prodotti spplicati fluidi od in pasta »i sceglicranne prodotti che possicdano caratteristiche di impermeabilitd ed
unche di resistenza meccanica {urly abrosioni, lacerazioni). Le resistenze predeic polranno csserc raggiunte mediante strati complementari efo di
prolezione ¢d essere completate do soluzioni adeguate, per oltenere valon aceettobili di resisienza ad agenti biologici quali radici, tnsetti, muffe, cco,
nonché di resistenza alle possibili aostanze chimiche presenti nel terreno.

Durante I'esccuzionc si curerd |o corretta realizzazione di risvolli ¢ di bordi, nonché di punti particolari (per csempio: | passaggi di tubazioni), in
modo da cvitare possibili zone di infiltrazione /o distacco.

L.a preparnzione del fondo, Peventuale preparnzione del prodotio (miscelazioni, cec.), e modalitd di applicaziane, ivi comprese le condizioni
ambicntali (tempemturn od umiditd) ¢ quellc di sicurezza, saranno quelle indicate dal produtiore nelln sua documentazione lccnica cd accettate dallo

50

L]



S

.)

Iy

A
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Dirczione dei lavori;

4) per le impermeabilizzazioni di elementi verticali {(con risalita d'acqua), si escguirnnno stratj impermeabili (o drenanti) che impediscano o nducano ol
minimo il passaggic di acqus per capillarild, ecc. Gli strati si escguiranno con fogli, prodotti spalmati, malte speciali, ecc., curandone la continuiti ¢ lo
collocazione correttn nell’elemento.

Lwtilizzo di estrottori di umiditd per mursture, malte speciali €d altri prodott simitari, sard ammesso solo con prodotti di provata eflicacia cd

osservando scrupolosamente lc indicazioni del progetto e del produtiore per la lero realizzozione,

4 - 1l Direticee dei 1avori, perla reatizzazione delie opere di impermeahilizzazions, opereni come segue:

a) nel corso dell'esceuzione dei Invori (con dferimento ai tempi ¢ alfe procedure) il Dircttare dei lavori verificherd che | materiali impiegati ¢ le
tecniche di posn siano effcitivamentc qucllc preseritte, slmeno per gli strati pid significativi, il dsultato finale sin coerents con le prescrizicni di progetto e,
comunque, con b funzione attriboita all'elemento o strato considerato.

in particolare samnne verificaliz i collegamenti ro ghi stmti; |n realizzazione dei giuntifsovrapposizioni dei singoli prodatti, costituenti uno strato,
lesecuzione accumta dei bordi ¢ dei punti particolari ove saranno richieste lavorazion in sito.

Sgrunno verificati con semplici metodi da cantiere: le resistenze meccaniche (portate, punzonamenti, resistenzn a flessione; ece.; Lo impermesbilitd
dello strato di tenuda d'scqus, Lo conlinuits (o discontinuith) degli strati, ecc...;

b) a conglusionc dell'opera il Direttore dei tavori fard eseguire prove (anche localizzate) per verificare la resistenze ad azioni meccaniche,
Tinterconncssione ¢ lo compatibilitd con altre pani dell'edificio ¢ con le eventuali operc di completamento.

Egli svri curn, di far aggiornare ¢ raccoglicre i disegni costruttivi, unitamente alle schede tecniche di prodoiti ed alle eventuali prescrizioni per lu

manutenzione.

Articolo 86
SISTEMI DI RIVESTIMENTO INTERNI ED ESTERNI
1 - Si definisce sistemn dirivestimentn i! complesso di struti di prodotli della sicssa natura o di natura diversa, omogenei o disemogenci, che realizzano 1a
Ginitura dell'edificio, | sistemi di rivestimento si dislinguono, a scconda della loro funzione, in:

- rivestimenti per esterno ¢ per intemo;

- rivestimenti proteitivi in ambicnli con spocifica aggressivitly

- rivestimenti protettivi di materiali Inpidei, legno, ferro, metslli non ferrosi, ece.

2 - Sistemi realizzali con prodotti ngidi.

Questi sisiemi devono essere realizzati sccondo le preserizioni del progetto ¢ a completamento del progetto, con le indicnzioni seguenti:

a) par le pisstrelle di ceramicn (o lastre di pietra, cce. con dimensioni ¢ pesi similari) 8i procederd alla posa su letto di malin, svolgente funzioni di
stralo di collegamento ¢ di compensazione, ¢ curando la suficicats continuith dello strato stesso, dello spessorc, delle condizioni ambientalt di posa
(tempernturs ed umidith) £ di maturnzione. Si valuterd inoltre I composizione della malts, onde evitare successivi fenomeni di incompatibilith chimica o
termicn con il rivestimento cfo con il supporto.

Durante In posa dei rivestimento si curcrd I'esccuzione dei giunti, il loro allincamento, In planmrita delia superficic risoltante ed il rispetto di eventuali
motivi omamentali. I sltermativa alla poss con letlo di maltn, si procederd all’esccuzione di uno stmto ripartitore svente adeguate camtteristiche di
resistenzo meccanica, planaritd, ecc., in modo da applicarc, successivamente, uno strato di collegamento (od ancoraggio) cestituito da adesivi aventi
adcguata compatibilith chimica ¢ termica con lo strato ripantitore ¢ con il rivestimento. Durante la posa si procederd come sopro deseritto;

&) per le lasire di pistrn, colcesiruzzo, fibrocemento e predotti similan si procedcrd alla posa mediante fissaggi meceanici (clemenl ad espansione,
clementi o fissnggio chimice, ganci, zanche ¢ similari), o loro volta encomti dircttamente nells parte murarin /o su traticei o similani. 1 sistemi di fissaggio
devono garantire, comungue, un'sdeguata resisicnza meccanics per sopportre il peso proprio ¢ del rivestimento, resisterc alle corosioni, pamettere
piceole regalazioni dei singoli pezzi durante il fissaggio ed il lero movimento in opera dovuto a variazioni termiche.

1l sistcma net sno insicme deve avere comportamento termico acectiabile, nonché cvitare di essere sorgentc di rumare inaccettabile dovuto s venlto,
pioggia, coc. ed nssolvarc le altre funzioni ad csso affidate quali tenuta oll'acqua, ecc, Dumnte la posa del rivestimenio si curcrunne gli effett estetici
peevisti, M'allincamento o comunque la corretta esecuzione dei giunti (sovrpposizioni, ecc.), In corretta formn della superficic risultante, ecc.;

¢) per le lasuc, pannelli, ccc. o base di metallo o materin plastica, si procederd snalogamente o quanio descritto in &) per le lastre in picira,
caleestruzzo, ecc.

Si curcrd, in base alle funzioni attribuite dal progeito ol rivestimento, Fesecuzione dei fissaggi c Ia collocazione rispetio aglhi strali sotlostanti onde
evitare incompatibilits termiche, chimiche od cletiriche. Sarenno considerste fe possibili vibrazioni (o remore) indotic da venlo, pioggia, ecc.

Verranno inoltre verificati i motivi estetici, I'esccuzione dei givnti, ia loro eventuale sigillaturm, ecc.

3 - Sisterni realizzati con prodotti flessibili.

Questi sistemi devono essere realizzati sceondo ie prescrizioni datc nel progetto, con prodotti costituili da carte da parnti (a base di carta, tessili, Togh
di maleria plastica o loro ohbinamenti) sventi le caratteristiche riportate nell'orticolo loro spplicubile ¢ a complelamente del progelio, devono rispondere
alle indicazioni seguenti.

A scconda del supparto (intonaca, legno, cce.), si procederd alla sus pulizia ed ssportazione dei materinli esistenti, nonché al ricmpimenio di fessure e
piccoli fori, slln spianatura di piccole asperitd, ccc. avendo cura di climinare, ol termine, Lo polvere ed i piccoli fmmmenti che possono successivamente
collocarsi tra il foglio ed il supporto durnnte la posa.

Si stender uno strato di fondo (fissativo), solilamente costituito dallo stesso adesivo che 8i userd per l'incollaggio (ma molto pit diluito con acqua), in
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modo da rendere uniformements assorbente il supporio sicsso ¢ da chindere i peri pit grandi, Nel caso di supporti molte iregolari © nclla posa di
rivestimenti particolarments sottili ¢ lisci (esempio tessili), si provvederd ad applicare uno strato intermedio di carta fodera o prodotto similare, allo scopo
di ottenere La levigatezza ¢ o continuitd volute.

Si applica infine il telo di finitura, curando il suo taglio pretiminere in lunghezza ¢ curando In concordanza dei discgni, la necessita di posarc i teli con
shdamento alternato, ccc.

Durante Papplicazione si cureri |n realizzazione dei giunti, la quantita di collante applicato, I'escouzione dei punti particolari (angoli, berdi di parte,
finesur, cec.), facendo le opportune riprese in modo da garantire la continuita dei disegni ¢ comunque, In scarss percepibilita dei giunti,

4 - Sistemi realizzati con prodotti fluidi.

Questi sistemi devono essere realizzali, secondo le preserizioni date nel progetto, con prodolti costituiti da pitture, vernici impregnanti, cee, aventi le
caratteristiche riportate nell'zrticolo lore appliesbile ¢, 8 complctamento del progetto, devono rispondarc alle indicazioni seguenti:

@} Su pictre naturali od artificiali:

- impregnazione delln superficic con siliconi o olii fluorati, non pellicolanti, resistent alle radiazioni U.V., ol dilavamento, agli agenti corrosivi
presenti nell'ntmosfera.
b) Su intonaci esterni:
- tinteggiaturn della superficie con tinte alla calee o ai silicati inorganici;
- piturnzionc della superficie con pitture arganiche,

¢} Su inlopac tntomi
- tinteggintum delin superficic con tinte alla caloe, o ni silicati inorganici;
- pilturazione della superficie con pitture organiche o ai silicati erganici;
- rivestimento della superficic con matcriale plastico o spessore;
- tinteggiatura della superficic con tinte a tempera.

d) Su prodotu di legno e di acciaio,

i sistemi si intendono realizzati sccondo e prescrizioni del progetto ¢, in loro mancanza (od & loro integrazione), si intendono realizzsti secondo le
indicaziom date dnl produttore ed accettate dalla Direzione dei lavor; I informazioni saranno fomite secondo le norme UNI 8758 o UNI 8760 ¢
rigearderanno:

- eriteri & materiali di preparazione del supparto;

- criteri © matcriali per realizzare I'eventuale strato di fondo, ivi comprese le condizioni ambicntali (temperatura, umidita) del momento della
realizzazione ¢ del periode & maturazione ¢ le condizioni per 1a succeasiva operazione;

- criteri € materinli per realizzare l'eventuale strato intcrmedio, ivi comprese le condizioni citate all'alincn precedente per la realizzazione e
maturazione:

- criteri ¢ materiali perlo stmto di finiture, ivi comprese le condizioni citale al secondo alinea.

¢} Duranle I'ssccuzione, per tutli i tpi predetti, si curcranno, per ogni opermzione, la completa esccuzione degli strali, ba realizzazione dei punti
particolan, le condizioni ambientali (lemperatum, umiditd) ¢ la coretta condizione dello strato precedents (cssiccazione, maturazione, assanzn di bolle,
cce.), nanché le prescrizions relative alle norme di igicnc ¢ sicurezza,

§ - 11 Direttoee dei lavori, per ia realizzozione del sistema di rivestimento operer come segue:

a) nel corso dell'esecuzione dei lavarn (con riferimento ai tempi ed aile procedure) i} Direttore dei lavon verificherd che © materiali impiegali ¢ 1e
tecniche di posn siano effettivamente quelle prescritic © che almeno per gli st pid significativi, il risuitato delle operazioni predette sin cocrente con le
prescrizioni di progelte ¢ comundque, con In furzione che ¢ atribuita all'clements o sirato realizzato.

in particolare saranno verificati:

- per i rivestimenti rigidi, le modalitd di fissaggio, la corretin esccuzione dei giunti e guanto riportalo nel punto loro dedicato, cscguendo verifiche
intermedie di resistenza meccanica, ecc.;

- per i rivestimenti con prodotti flessibili (fogli), la corrcita esceuzione delle aperazioni descritte nel relativo punto;

- per i Avestiment fluidi od in pusts, il rispetto delle prescrizioni di progeito o concordnle come delto nel punto g, verificando o loro
completezzy, specialmenite delle parti difficilmente controllubili al termine dei lavori;

b} a conclusione dei laveri, il Dircttore dei lovori ferd cscguire prove (anche localizzate) ¢ con facili mezzi dn canticre creando soflecilazioni
compatibili con quelle previsiz dal progetio o, comungue, simulanti le sollecitazioni dovide all'smbicnte, agli utenti futari, ece. Per i rivestimenti ngidi cgli
verificherd, in particolare, il fissaggio e I'aspetio delle superfici risultanti; par i nvestimenti in fogli: Peffetto finale ¢ I'adesione al supparto; per quelli
fluidi: [n completezza, I'assenza di difeni locali ¢ I'aderenzs al supporto.

Articolo 87
ESECUZIONE DELLE PARTI ESTERNE E PARTIZIONT INTERNE
1 - Lo pirete cstemna ¢ il sistems edilizio avente la funzione di scparare ¢ conformare gli spazi intemi al sistcma rispelto all'csicmo,
Si intende per partizione intermn un sistemn edilizio avente funzione di dividere ¢ conformare gli spazi interni de) sistema edilizio,
Nell'esecuzione dellc parcti csterne, si lerrd conto della Joro tipologin (trasparcate, porianle, portata, monolitica, ad intercapedine, tarmaisolats,
ventilata) e della loro collocazione (o cortina, o semicortina od inserita).
Nell'esccuzione defle postizioni interne, i terrd conto dedla lore classificazione in partizione semplice (solitamente realizzata coa piceoli clementi ¢

leganti umidi) o parizione prefabbricata (solitamente realizzata con montaggio in sito di elementi predisposti per cascro assemblati o sccco).
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2 - Quando non & diversamente descritio negli altri documenti progettuali (o quando questi nen seno sufficientemente deltagliati), si intende che ciascuna
delle catcgoric di parcle sopracitata & compaosta da pid strati funzionali (costruttivaments uno stmto pud assolverc o pid funzioni), che devono cascre
realizzali come segue,

aj Le pareti o cortina (faceinte continuc) samnnno realizzate wilizzando materinli ¢ prodotti rispendenti al presente Cepitoluto (vetro, isolanti, sigillanti,
pannclli, fincstre, clementt portanti, ece.).

Le parti metalliche si intendono lavorate in modo da non wubire microfessure o comunque dannegginmenti ed, a seconda del metallo, epportunaments
protctte dalla corrosione.

Durente il montaggio i curerd Is corretta esccuzione dell'elemento di supporto cd il suo sncoraggic alla struttura delfedificio, eaegucndo (per pani)
veifiche della corretts esecuzione delle giunzioni (bullonature, saldature, ecc.) ¢ del rispetio delle tollannze di montaggio ¢ dei giochi. Si cficttueranno
prove di canico (anche per parti) prima di procederc al successivo montaggio degli altri clementi.

Lo posa dei pannelti di lamponamento, dei telai, dej scrramenti, ccc., sard effettunta rispeitando le tolloranze di posizione ¢ wilizzando | sistemi di
fissaggio provisti. 1 giunti saranno esegnili secondo il progetta ¢, comunque, peamdo comredamente le guarnizioni d i sigillunti, in modo da garntire le
prestazioni di tenuta all'ncqua, all'aria, di isclamento temmico, ncustico, cce. € tenendo conto dei movimenti localizzati delln faccinta ¢ dei suoi clementi,
dovuti a variazioni termiche, pressione del vento, ecc, La pasa di scosanline coprigiunti; ece. avverrd in modo da favorire In prolezione ¢ o durbilita dei
materiali pretetti ed in modo che le stease non siano donnegginic dsi movimenti dellc facciate,

il montaggio dei vetd ¢ dei serramenti avverrd secondo le indicnzioni date nell'anticolo a loro dedicato,

b) Le purcti csteme o partizioni inteme reafizzate o base di clementi di laterizio, caleestruzzo, calcio silicato, pictra naturale o ricosiruits e prodoni
similari saranno realizzate con le modalitd descritte nell'articolo sulle opere di murstur, 1enendo conto delle modalitd di esecuzions particolan (giunti,
sovmpposizioni, ece.), richieste quando In murstum ho compiti di isolamento termico, acustico, resistenza al fuoco, cce. Per ghi aliri stmti present
morfologicamente ¢ con precise funzioni di isolamento termico, acustico, bamicr al vapore, ccc., si rinvia alle prescrizioni date nell'articolo relativa alle
copertitre,

Par gli intonaei ed i rivestimenti in genere si rinvia all'srticolo sull'esecuzione di queste opere. Comunque, in relazione alle funzioni attribuite alle
parcti ed ol livello di prestazione richicsto, si curerd la realizzazione doi giunti, la connessione trs gli stroti ¢ le compatibilitd meccaniche ¢ chimiche.

Nei corso del'esecuzione si curerd lo completa realizzazione dell'opera, con sitenzione alle interferenze con altd elementi (impianti), all'esecuzione dei
vani di porte ¢ finastre, alla realizzazione delle camere d’arin o di strati intemi, curando che non subiscano schisceinment, discontinuita, ece. non cocrenti
con la funzione dello sirato,

¢} Le partizioni intame costituite do clementi peedispost per esserc assemblati in sito (con o senza piccole opere di adeguamento nclle zone di
conncssienc con lc alire parcti o con il soffitto)} devono essere realizzate con prodotti rispondenti alle prescrizioni date nell'asticolo sui prodoti per parets
cslerne ¢ partizioni interne.

Nell'esecuzione si seguiranno le modalitd previste dal produttore (ivi incluse l'utilizzo di appositi attrezzi) ed approvate dalls Direzione dei bavori, Si
curd lo corretia predisposizione degli clementi che svelgono anche funzione di supporto, in modo da rispettare ie dimensioni, Ie tolleranze ¢d i giochi
previsti o comunque ncecssani ai fini del successivo mssemblaggio degli aliri elementi. Si curerd che gli elementi di collegamento ¢ di fissaggio vengano
posizionati ed installati in modo do garantire I'ndeguata trasmissione delle sollecitazioni meccaniche. Il potizionamento di pannelli, vein, clementi di
completamento, cec. swrd realizzato con Iinterposizione di guarnizioni, distanziatori, cce. che garantiscano il raggiungimento dei livelli di prestazione
previsti ¢ saré completato con sigillature, eoc.

Il sisiema di giunzione ncl suo insieme deve completare il comportarmento della parcic ¢ deve cssore cscguito secondo gli schemi di montaggio

previsti; analogemente 83 devono escguire, secondo gli schemi previsti ¢ con accurniczza, ke connessioni con le pareli murarie, con i soffitt, ccc.

Articolo 88
ESECUZIONE DELLE PAVIMENTAZIONE

t. Si intende per pavimentazione un sistema cdilizio avente quale scopo quello di consentire o migliorare il tranaito c la resistenza ofle sollecitazioni in

determinate condizioni di uso, Esse si intendono convenzionalmente suddivise nelle seguenti categoric:
- pavimentazioni su strato portanic;

- pavimentoziom su terreno (sc la funzione di stralo portante del sisiema di pavimentazione & svolta del tareno).

2. Quando non ¢ diversamente descritto negli altn documenti progetiuali (o quando questi non sono sufficientemente dettoglinl) si intende che ciascunn

delle categaric sopra citate sard composta dai seguenti stroti funzionali:
al Pavimentazione su strato portants:
~ lo strato portante, con | funzione di resistenza alle soliccitazioni meceaniche dovule ai carichi permanenti o di esercizio;
- lo sireto di scorrimento, con Ia furzione di compensare ¢ rendere compatibili gli eventuali scomimenti differenziali tra strati conligui;

- lo strato ripartitors, con funzionc di trasmetiere allo strato portante le sollecitazioni meceaniche impresse dai carichi esiemi qualora gli strati

costiluenti |a pavimenlazione abbiano comportamenti meccanici sensibilmente differenziati;

= lo strato di collegamento, con funzione di ancorare il rivestimento allo strato rpertitore (o partante);

3 Costruttivamente uno straio pud assolvere una o pil funzioni.
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- lo strato di rivestimento con compiti eatetici e di resistenza alle soficcitazioni meecaniche, chimiche, ece.)

A secondn delle condizioni di utilizzo e delle sollecitazioni previsic § scgucnti strati possono diventare fondameniali:

- strato di impermesbilizzante con funzione di dare alla pavimentazione una prefissata impermeabilitd ai liquidi ed ai vopori;
- strato di isolamento termico con funzione di portare la pavimentazione ad un prefissato isolamento termico;

- stroto di isolamento scustico con In funzione di portare la pavimentazionc ad un prefissato isalamento acustico;

- strato di compensazione con funzione di compensare quote, pendenze, crrori di planeriti ed eventunlmenic di incorporare impianti (questo strato

frequentemente ha anche funzione di strato di collegamento).

Articolo 89
INFISSI]
1 - Gli infissi sono gli elementi aventi 1o funzione principale di regolare il passaggio di persone, animali, oggetli, c sostanze liquide o gassosc, nonché
dell'encrgin trm spazi intemi od estemi deli'organismo cdilizio o tra ambienti diversi dello spazio interno.

Si dividono in elementi fissi (cioé luci fisse non apnbili) c in sgramenti (cio con parti apribili}, gli infissi, incltre, si dividono, in relnzions aila loro
funzione, in porte, finestre ¢ schermi.

Per la terminologin specifica dei singeli clementi e deble loro parti funzionali in caso di dubbio, si fa riferimento alla norma UNI$369 (venie part).

I prodotti di scguite deseritti vangono considerat al momento della loro fomniturm; |e modalitd di posa sono sviluppate nell'mrticolo relativo alle
vetrazioni ed ai serramenti.

Il Direttore dei lavori, ai fini delln loro accetlazione, pud procedere o controlli (nche parziali) su campioni dells fornitum, oppure richiedere un
ttestalo di conformitd dells fomitura alle prescrizioni di seguito indicate,

2 - Le luci fisse devono essere reatizzate nelta forma, nelle dimensioni ¢ con i materiali indicati nel disegno di progetto. In mancanza di prescrizioni (od in
presenzn di prescrizioni limite) devono comungue nel loro insieme (tctoi, lastre di vetro, eventuali sccessori, ccc.) resistere alle soflecitnzioni meceaniche
dovute all'szione def vento od agli urti ¢ garantire 1a tenuts ali'aria, ali'ncqua e lo resistenza al vento,

Quanto richiesto doved garantire anche le prestazioni di isolamento termico, isolamento scustico, compertamento al fuoco ¢ resistenza o sollccitazioni
grovase dovule ad atlivith sportive, atti vandalic, eco,

Le prestazioni predette dovranno essere parantite con limitnlo decadimento nel tempo,

H Dircttore dei Iavon potrd procedere all'acectiazione delle luci fisse mediante i criterd seguenti:

aj il controllo dei materiaki costiluenti il telaio, il vetro, gli elementi di tenutn (guarnizioni, sigillanti) pié cventuali accessori, ¢ delle caratteristiche
costruttive ¢ delln lavornziene del prodotto ncl suo insieme ¢fo dei suoi componenti; in particolare trattnmenti proteitivi del legno, rivestimenti dei metalli
costituenti il telnio, esalla esecuzione dei giunty, ece.;

b) V'accettozione di dichiarnzioni di conformita della forniturn alle classi di prestazione quali tenuta all'nequn, ali'aria, resistenza aghi vni, cee, (vedere i
punto 18,3 b}, di tali prove potra anche chicdere la ripctizione in easo di dubbic o contestazione.

Le¢ modalita di csccuzione delle prove sarsnno queile definite nelle relative norme UNT per i serrumenti (vedere il punto 18.3)

3 - | serramenti interni ed esterni (finestre, porte finestre ¢ similar) dovranno cssere realizzat scguendo le preserizioni indicate nei disegni costruttivi o
comunque nclln portc grafica del progetto. In mancanza di preserizioni ¢ssi devono essere realizzay nel loro insieme, in modo da resistere alle
sollecitazioni meceaniche ¢ agli agenti atmosferici e contribuire, per 1a parte di loro spettanza, sl mantenimento negli ambienti delle condizioni temmiche,
ncustiche, luminose, di ventilazione cco.; lo svalgiments delle funzioni predette deve essere mantenute nel empo.

a) Il Direttore dei lovori potrd procedere all'accettazione dei serramenti medianis il controflo dei materiali che costituiscone i'anta, il telsio, ¢ dei loro
trattamenli preservanti e dei rivestimenti; mediante il controlte dei vetri, delle guamizioni di tenuta ¢/o sigillanti © degli sccesson; mediante il controllo
delle loro camtteristiche costrultive, in particolare, dimensioni delle sczioni resistenti, conformazione dei giunti, delle connessioni rcalizzate
meceanicamente (viti, bulloni, ecc)) € per aderenza (colle, adesivi, coe.) ¢ comunque delle parti costruttive che dirctizmente influiscono sulla resistenza
meccanies, tenutn all'scgun, all'nrin, al vento ¢ sulle alire prestazioni richieste.

&) 1l Dircttore dei lavori polrd nliresi procedere all'neecitazione della altestazione di conformita dells fornitera alle preserizioni indicate nel progetto
per le varie carntteristiche o, in mancanza, a quelle di scguito riportate. Per le classi non apeeificale valgono i valori dichiaraii dal fomitore ed accetlati
dalla Dirczione dei lavori.

4 - Gh schermi (lapparelle, persiane, anloni) con funzione prevalentemente oscurante dovronnoe csscre realizzati nella forma, nelle dimensioni ¢ con il
materinle indicnti ncl disegno di progetto; in mancanza di presarizioni o con presenizioni insufficienti, lo schermo deve comunque nel svo insieme resistere
alle sollecilazioni mecenniche (vento, shaftimenti, ecc.) ed agli agenti atmosferici mantenendo nel tempo il suo fuzionomento.

a) 1l Direttore dei lavari dovrd procedere all'sccettazione deghi schormi mediante il controllo dei materinli che costiluiscono lo schermo ¢ dei loro
rvestimenti, mediante il controllo dei materiali costituenti ghi accessori /o organi di manovrs ¢ mediante la verifica delle caratieristiche costruttive dello
schermo, principnlmente dimensioni delle sezioni resistenti, conformazioni delle connessioni realizzate mecennicamente (viti, bulloni, ccc.) o per adorcnza
(colle, ndesivi, ecc.) ¢ camunque delle purti che dircttamente influiscono sulla resistenza meccanica ¢ durabilith agli ngenti atmoaferici.

5 11 Direttore dei laveri potrd altresi procederce ali'acectinzione mediante aliestazione di conformitd della fornitura alle ceratieristiche di resisienza
meecanica ¢ comportamento agli agenti atmos ferici (cormosioni, cicli con lampade solari; camere climatiche, ecc.).

L'sttestazions dovrd csscre comprovata da idones certificazione efo documentazione,
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LAVORI VARI

Articalo 90
LAVORI MVERSI NON SPECIFICATI NEI PRECEDENTI ARTICOLI
Per tutti gli oltri lavori previsti nei prezzi d’clenco, ma non speeificati ¢ descritti nei precodenti articoli, che i rendesscro necessari, si seguirnno lo
scguenl prescrizioni:
lulti i laveri suddetli saranno realizzati o porfetta regols d'ante ¢ acguends Ie indicezioni impartite dalla Direzione dei Lavori. Le indicazioni impanite dalla

suddetta higura professionale saranno insindncabili,

Articolo 91

LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI E FORMAZIONE DI NUOVI PREZZI
Le eventudli varinzioni sono valutate mediante Fapplicazione dei prezzi di cui all*elenco prezzi contrattunle come detarminati wf sensi dell’articalo 6.
Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comperiano categorie di lavornzioni non previste o si debbano impiegare materinli per i quali non
risults fissato il prezzo contrattuale 3i provvede nlis formazione di nuovi prezzi, [ nuovi prezzi delle luvorazioni o materiali sono valutati:
n) desumendoli dal prezzanio della stazione appaltante;
b) ragguagliandob a quelli di lavornzioni consimili compresi nel contrutto;
¢) quando sia impossibile I'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzislmentc da nuove annlisi cffcttuats avendo o rferimento i prezzi clementari di
mano d'opern, materiali, noli ¢ trasporti alle das di formulazione deli’offerta, attruverso un contradditiorio tra if dircttore dei laveri ¢ I'esecutore, ed
approvati dal RUP,
Ovc da tali caleoli risultino maggiori spese rispetto nlle somme previste nel quadro economico, | prezzi sono npprovati dalla stazionc appaltante su
propos de] RUP prima di esserc ommessi nella contabilita dei lavori.
Se I"appaltaterc non accetl i nuovi prezzi cosi determinali ¢ approvati, la stazione sppaftante pud ingiungergli I"cscouzione delle iavornzioni o la
somministrazione dei materinli sulla base di detli prezzi, comunque ammessi nella contability; ove I*appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei

modi previst dal presente Capitolato Specinle, i prezzi i intendono definilivamente ncceltati.
PARTE UI . ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEL LAVORI

Articolo 92
ORDINE DATENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

In genere ' Appaltatorc avri fucoltd di svilupparc i lavori nel modo che crederd pid conveniente per dadi perfettamente compinti nel termine contruttuate,
purché esso, a giudizio dello Dirczione, non riesea pregiudizievole afla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell* Amministrazione.

L' Amministrazione si rscrva, in ogni modo, il diritio di ordinare I"csccuzione di un determinato lnvoroe entro un prestabilito termine di tempo o di disporre
Pordine di esccuzione dei lavori nel modo che ritetra piti convenicnte, specialmeate in relazione afle esigenze dipendenti della esscuzione di opere cd alln
consegna deile forniture escluse dall’appallo, senza che I' Appaltatore possa rifistarsi o fame oggetto di richiesta i speciali compensi,

L’ Appaliatore presenterd alla Direzione dei Lavori per I'approvazione, prims dell'inizio taveri, il programma operativo detiaglisto delle opere ¢ dei relativi

importi o cut #i atterrd nell’esecuzione delle opere,

Articolo 93
ELENCO DEI PREZZI UNITARI IN BASE Al QUALIL
PREVIA DEDUZIONE DEL RIBASSO DPASTA, SARANNO PAGATI
I LAVORI APPALTATI A MISURA E LE SOMMINISTRAZIONI
RELATIVE A OPERE IN ECONOMIA

Le relative desarizioni contenute nell*clenco prezzi unitari, allegato di progetto di cui trattasi; costitoiscono parte integrants dello stesso.

Campobasso, 2t dicembre 2016 Il Progettipta
Arch. Claudio F ZRRA
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